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AKKU-
WERKZEUGE

LEISTUNG & DREHMOMENT
Unserer CP Akku-Werkzeuge begeistert sein. wein anwendungs-

MOBILITÄT

PASSGENAU

RUGGED

.

Eine komplette Serie



CP8848

CP8848

CP8848

CP8848K

CP8848 894 108 8489 1/2 1,900 850 1,150 50-700 68-950 6.9 3.1 5.35 2.43 9.5 243 9.88 251 3.18 81 12.2 2.3 89 100 20 4

CP8848 894 108 8480 1/2 1,900 850 1,150 50-700 68-950 6.9 3.1 5.35 2.43 9.5 243 9.88 251 3.18 81 12.2 2.3 89 100 20 4
CP8848 894 108 8484 1/2 1,900 850 1,150 50-700 68-950 6.9 3.1 5.35 2.43 9.5 243 9.88 251 3.18 81 12.2 2.3 89 100 20 6

CP8848K 894 108 8481 1/2 1,900 850 1,150 50-700 68-950 6.9 3.1 5.35 2.43 9.5 243 9.88 251 3.18 81 12.2 2.3 89 100 20 4
CP8848K 894 108 8485 1/2 1,900 850 1,150 50-700 68-950 6.9 3.1 5.35 2.43 9.5 243 9.88 251 3.18 81 12.2 2.3 89 100 20 6

CP8848 1
2

Set

Set US

20V / 4.0Ah
oder 6.0Ah

1/2" Schlagschrauber

Angaben sind nur Richtwerte. Prüfen Sie die Unterlagen bei jedem Werkzeug oder auf www.cp.com* Akkus und Ladegeräte für Akku-Maschinen finden Sie auf Seite 70.

AKKU-WERKZEUGE

Siehe Zubehör auf Seiten 74-75

MODELL ARTIKELNUMMER ABTRIEB LEERLAUF-
DREHZAHL

MAX. DREHMOMENT
IM LINKSLAUF

ANZUGSMOMENT
RECHTSLAUF

GEWICHT INKL.
AKKU

GEWICHT EXKL.
AKKU

LÄNGE HÖHE BREITE VIBRATIONS-PEGEL 
ISO 28927 (m/s2)

SCHALL 
DRUCK

SCHALL 
LEISTUNG

AKKU

in. U/min ft.lb Nm ft.lb Nm lb kg lb kg in mm in mm in mm a k ISO 15744 - DB(A) V Ah

INDUSTRIELLE 
WARTUNG & PRODUKTION

ALLGEMEINE 
WARTUNG

SUPER 
INDUSTRIELL

Maschine einzeln
Paket
Paket 

mit 6.0 Ah Batterie

Paket US
mit 6.0 Ah Batterie

Paket US

EIGENSCHAFTEN
��  1/2" Antrieb mit Reibringsicherung
��  Max. Drehmoment: 1.150 Nm im Linkslauf
��  2.43 kg

VORTEILE
��  Gummistoßfänger absorbieren Stöße und Schläge
��  Akkustandanzeige
��  Aluminium Hinter- und Schlagwerkgehäuse

KRAFTVOLL & EFFIZIENT Art.nr. 894 108 8484
Das Set beinhaltet: 
- 1 x CP8848 1/2"-Akku-Schlagschrauber 
- 2 x 6Ah-Akku-20V 
- 1 x Ladegerät 220-240 Volt

Art.nr. 894 108 8485
Das Set beinhaltet: 
- 1 x CP8848 1/2"-Akku-Schlagschrauber 
- 2 x 6Ah-Akku-20V 
- 1 x Ladegerät 120 Volt
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CP8848

CP8848-2

CP8848-2 894 108 8488 1/2 1,900 850 1,150 50-700 68-950 7.4 3.4 5.79 2.63 11.5 291 9.88 251 3.18 81 12.2 2.3 89 100 20 4

CP8848-2 894 108 8482 1/2 1,900 850 1,150 50-700 68-950 7.4 3.4 5.79 2.63 11.5 291 9.88 251 3.18 81 12.2 2.3 89 100 20 4
CP8848-2 894 108 8486 1/2 1,900 850 1,150 50-700 68-950 7.4 3.4 5.79 2.63 11.5 291 9.88 251 3.18 81 12.2 2.3 89 100 20 6

CP8848-2K  894 108 8483 1/2 1,900 850 1,050 50-700 68-950 7.4 3.4 5.79 2.63 11.5 291 9.88 251 3.18 81 12.2 2.3 89 100 20 4
CP8848-2K 894 108 8487 1/2 1,900 850 1,150 50-700 68-950 7.4 3.4 5.79 2.63 11.5 291 9.88 251 3.18 81 12.2 2.3 89 100 20 6

CP8848-2 1
2CP8848-2

CP8848-2K

20V / 4.0Ah
oder 6.0Ah

1/2" Schlagschrauber

Set

Set US
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Siehe Zubehör auf Seiten 74-75

Angaben sind nur Richtwerte. Prüfen Sie die Unterlagen bei jedem Werkzeug oder auf www.cp.com* Akkus und Ladegeräte für Akku-Maschinen finden Sie auf Seite 70.

INDUSTRIELLE 
WARTUNG & PRODUKTION

ALLGEMEINE 
WARTUNG

SUPER 
INDUSTRIELL

MODELL ARTIKELNUMMER ABTRIEB LEERLAUF-
DREHZAHL

MAX. DREHMOMENT
IM LINKSLAUF

ANZUGSMOMENT
RECHTSLAUF

GEWICHT INKL.
AKKU

GEWICHT EXKL.
AKKU

LÄNGE HÖHE BREITE VIBRATIONS-PEGEL 
ISO 28927 (m/s2)

SCHALL 
DRUCK

SCHALL 
LEISTUNG

AKKU

in. U/min ft.lb Nm ft.lb Nm lb kg lb kg in mm in mm in mm a k ISO 15744 - DB(A) V Ah

Maschine einzeln
Paket
Paket 

mit 6.0 Ah Batterie

Paket US
mit 6.0 Ah Batterie

Paket US

EIGENSCHAFTEN
��  1/2" Abtrieb mit Reibringsicherung
��  Max. Drehmoment: 1.150 Nm im Linkslauf
��  2,63 kg

VORTEILE
��  Gummistoßfänger absorbieren Stöße und Schläge
��  Akkustandanzeige
��  Aluminium Hinter- und Schlagwerkgehäuse

KRAFTVOLL & EFFIZIENTArt.nr. 894 108 8486
Das Set beinhaltet: 
- 1 x CP8848-2 1/2"-Akku-Schlagschrauber 
- 2 x 6Ah-Akku-20V 
- 1 x Ladegerät 220-240 Volt

Art.nr. 894 108 8487
Das Set beinhaltet: 
- 1 x CP8848-2 1/2"-Akku-Schlagschrauber 
- 2 x 6Ah-Akku-20V 
- 1 x Ladegerät 120 Volt



CP8828

CP8828

CP8828

CP8828 894 108 8289 3/8 2,400 150 205 30-128 40-174 4.0 1.9 2.38 1.08 6.0 153 9.27 237 2.3 58 <2,5 - 96 107 20 4

CP8828 894 108 8280 3/8 2,400 150 205 30-128 40-174 4.0 1.9 2.38 1.08 6.0 153 9.27 237 2.3 58 <2,5 - 96 107 20 4

CP8828K 894 108 8281 3/8 2,400 150 205 30-128 40-174 4.0 1.9 2.38 1.08 6.0 153 9.27 237 2.3 58 <2,5 - 96 107 20 4

3
8 CP8828

CP8828K

3/8" Schlagschrauber

20V / 4.0Ah

Siehe Zubehör auf Seiten 74-75

Angaben sind nur Richtwerte. Prüfen Sie die Unterlagen bei jedem Werkzeug oder auf www.cp.com* Akkus und Ladegeräte für Akku-Maschinen finden Sie auf Seite 70.

AKKU-WERKZEUGE

INDUSTRIELLE 
WARTUNG & PRODUKTION

ALLGEMEINE 
WARTUNG

SUPER 
INDUSTRIELL

Schlagschrauber Set

Schlagschrauber Set US

Schlagschrauber 
Maschine nackt*

MODELL ARTIKELNUMMER ABTRIEB LEERLAUF-
DREHZAHL

MAX. DREHMOMENT
IM LINKSLAUF

ANZUGSMOMENT
RECHTSLAUF

GEWICHT INKL.
AKKU

GEWICHT EXKL.
AKKU

LÄNGE HÖHE BREITE VIBRATIONS-PEGEL 
ISO 28927 (m/s2)

SCHALL 
DRUCK

SCHALL 
LEISTUNG

AKKU

in. U/min ft.lb Nm ft.lb Nm lb kg lb kg in mm in mm in mm a k ISO 15744 - DB(A) V Ah

Set

Set US

EIGENSCHAFTEN
��  3/8" Abtrieb mit Reibringsicherung
��  Max. Drehmoment: 205 Nm im Linkslauf
��  1,08 kg

VORTEILE
��  Tolles Verhältnis von Leistung zu Gewicht
��  Gummistoßfänger absorbieren Stöße und Schläge
��  Akkustandanzeige

KOMPAKT & VIELSEITIG
Art.nr. 894 108 8280
Das Set beinhaltet: 
- �1 x CP8828 3/8"-Akku-Schlagschrauber
- 2 x 4Ah-Akku-20V 
- 1 x Ladegerät 220-240 Volt

Art.nr. 894 108 8281
Das Set beinhaltet: 
- �1 x CP8828 3/8"-Akku-Schlagschrauber
- 2 x 4Ah-Akku-20V 
- 1 x Ladegerät 120 Volt
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CP8818

 CP8818 

 CP8818 

 CP8818  894 108 8189  

 CP8818  894 108 8180  

 CP8818K  894 108 8181  

1
4

HEX
 CP8818 

 CP8818K 

1/4" Schlagschrauber

12V / 1.5Ah
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Siehe Zubehör auf Seiten 74-75

Angaben sind nur Richtwerte. Prüfen Sie die Unterlagen bei jedem Werkzeug oder auf www.cp.com

INDUSTRIELLE
WARTUNG & PRODUKTION

ALLGEMEINE
WARTUNG

SUPER 
INDUSTRIELL

Schlagschrauber Set

Schlagschrauber Set US

Schlagschrauber
Maschine nackt*

AKKU AKKU )
AKKU

in. kg kg in in in a k

Set

Set US

EIGENSCHAFTEN
 
 

 

VORTEILE
  

 

 ULTRA KOMPAKT & LEICHT 
Art.nr.  894 108 8180 

- 1 x CP8818 1/4"-Akku-Schlagschrauber

 

Art.nr.  894 108 8181 

- 1 x CP8818 1/4"-Akku-Schlagschrauber

 



CP8548

 CP8548 

 CP8548 

 CP8548   894 108 5489  

 CP8548 
  894 108 5480  

 CP8548K  894 108 5481  

 CP8548 

 CP8548K 

13 mm Schlagbohrmaschine

Set

Set US

20V / 4.0Ah

Siehe Zubehör auf Seiten 74-75

Angaben sind nur Richtwerte. Prüfen Sie die Unterlagen bei jedem Werkzeug oder auf www.cp.com

Ø 

AKKU s )

AKKU

in in in in in kg a k

AKKU-WERKZEUGE

INDUSTRIELLE
WARTUNG & PRODUKTION

ALLGEMEINE
WARTUNG

SUPER 
INDUSTRIELL

Schlagschrauber
Set

Schlagschrauber
Set US

Schlagschrauber
maschine nackt*

EIGENSCHAFTEN
 
 

 

VORTEILE
  

 

 STARK & VIELSEITIG 
Art.nr.  894 108 5480 

- 1 x CP8548 13-mm-Akku-Schlagbohrmaschine

Art.nr.  894 108 5481 

- 1 x CP8548 13-mm-Akku-Schlagbohrmaschine
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CP8528

 CP8528 

 CP8528 

 CP8528   894 108 5289   6 

 CP8528 
  894 108 5280   6 

 CP8528K  894 108 5281   6 

 CP8528 

 CP8528K 

10 mm Bohrmaschine

Set

Set US

12V / 1.5Ah
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Siehe Zubehör auf Seiten 74-75

Angaben sind nur Richtwerte. Prüfen Sie die Unterlagen bei jedem Werkzeug oder auf www.cp.com

Ø 

AKKU s )

AKKU

in in in in in kg a k

INDUSTRIELLE
WARTUNG & PRODUKTION

ALLGEMEINE
WARTUNG

SUPER 
INDUSTRIELL

Schlagschrauber
Set

Schlagschrauber
Set US

Schlagschrauber
Maschine nackt*

EIGENSCHAFTEN
 
 

 

VORTEILE
  

 

 ULTRA KOMPAKT & LEICHT 
Art.nr.  894 108 5280 
  
- 1 x CP8528 10-mm-Akku-Bohrmaschine

Art.nr.  894 108 5281 

- 1 x CP8528 10-mm-Akku-Bohrmaschine



 CP12XP  CP20XP40  CP20XP60 

 CP12XP  894 017 2263 

 CP20XP40  894 017 2261 

 CP20XP60  894 017 3636  6 

 CP12CHE 12V EU  894 017 2259 

 CP12CHU 12V US  894 017 2283 

 CP12CHA 12V AUS  894 017 2285 

 CP12CHK 12V UK  894 017 2284 

 CP12CHO 12V KOR  894 017 4304 

 CP20CHE 20V EU  894 017 2262 

 CP20CHU 20V US  894 017 2286 

 CP20CHA 20V AUS  894 017 2288 

 CP20CHK 20V UK  894 017 2287 

 CP20CHO 20V KOR  894 017 4305 

 CP12-20CH DUAL EU  894 017 3638 

 CP12-20CH DUAL UK  894 017 4701 

 CP12-20CH DUAL AUS  894 017 4702 

AKKU-WERKZEUGE
Zubehör

20 VOLT LADESTATION EIGENSCHAFTEN

MODELL VOLT AMPERE-
STUNDE

LADEZEIT ABMESSUNGEN GEWICHT

in kg

MODELL VOLT AMPERE-
STUNDE

LADEZEIT ABMESSUNGEN GEWICHT

in kg

MODELL VOLT AMPERE-
STUNDE

LADEZEIT ABMESSUNGEN GEWICHT

in kg

12 VOLT LADESTATION EIGENSCHAFTEN

GROßE SPANNE AN 
ARBEITSUMGEBUNGS-
TEMPERATUR

WÄRME- UND 
ÜBERSPANNSCHUTZ 

INDIVIDUELLE 
ZELLÜBERWACHUNG

des Lade- und 

2X LÄNGERE 
LAUFZEIT

CP BATTERIE EIGENSCHAFTEN
MODELL VOLT AMPERESTUNDE LADEZEIT ABMESSUNGEN GEWICHT

in kg

  

12 UND 20 VOLT LADEGERÄT
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CP9841 894 016 6664

Zubehör
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21-teiliges Bohrer Set 

Art.nr. 8940172304
 

8-teiliges Beton Bohrer Set

Art.nr. 8940172302
 

8-teiliges Holz Bohrer Set

Art.nr. 8940172301
 

19-teiliges Metall Bohrer Set

Art.nr. 8940172303
 

31-teiliges 25 mm Bit Set 
Art.Nr. 8940172305

 

 

 

 

 

½" Steckschlüssel Sets
Art.Nr.
894 016 4464

894 016 6760

894 016 4465
894 016 4458

Weitere Information finden Sie im CP Steckschlüssel Katalog

HANDSCHUHE

MAGNETISCHER
WERKZEUGHALTER

Handschuhe für Schlagwerkzeuge: Medium 894 017 1574
Handschuhe für Schlagwerkzeuge: Groß 894 015 8618
Handschuhe für Schlagwerkzeuge: X Groß 894 015 8619
Handschuhe für Schlagwerkzeuge: XX Groß 894 017 1573




