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ÜBERSICHT BILDSCHIRMSCHREIBER

DS 500

Seite 12-15

DS 400

Seite 16-19

DS 500 mobil

Seite 24-27

DS 500 PM mobil

Seite 26-31

PI 500

Seite 36-37

• Bildschirmschreiber zur 
Messwerterfassung bis zu 
2/4 Sensoren

•
• Option
• Option: 16 GB Datenspeicher

• Bildschirmschreiber mit 
integriertem Strom-/ Wirkleis-
tungszähler

•
Kompressoren

• 3 aufklappbare Stromwandler 
umgreifen die Leiter der 

•

•
Sensoreingängen erhältlich

• Bildschirmschreiber zur 
Messwerterfassung 
bis zu 4/8/12 Sensoren

•
•
• 16 GB Datenspeicher

• Bildschirmschreiber zur 
Messwerterfassung 
bis zu 4/8/12 Sensoren

•
•

•
• 16 GB Datenspeicher

• tragbares Handmessgerät
• 1 Sensoreingang
•
•
• 16 GB Datenspeicher

Sensoren für DS 500 / DS 400
Druck TemperaturStrom

Sensoren für mobile Geräte

Druck Strom Temperatur

Seite 20-22 Seite 38-41

DS 400 mobil

Seite 32-35

• Bildschirmschreiber zur 
Messwerterfassung 
bis zu 2/4 Sensoren

•
•

•
•
• 16 GB Datenspeicher

www.cs-instruments.com



ÜBERSICHT TAUPUNKT

DP 500/510

Seite 46-47

DP 400 mobil

Seite 48-49

FA 510/515

Seite 50

DS 52

Seite 51

FA 515 EX

Seite 52

FA 550

Seite 54-55

FA 500

Seite 56-57

DS 400

Seite 58-59

• mobiles Taupunktmessgerät
•

Drucktaupunkt
•
•
• 16 GB Datenspeicher

• mobiles Taupunktmessgerät 

• integrierte Druckmessung bis 
16 bar

•
Drucktaupunkt, ppm, atmosphä

•

• Taupunktsensor zur Restfeuch-
temessung in Druckluft und 
Gasen

•

•

• steckerfertiges Taupunkt-Set
•

•
•

• Taupunktsensor zur Rest-
feuchtemessung in Druckluft 
und Gasen in explosionsge-
fährdeten Bereichen

•
• Zulassungen: Zone 1: Gas

•

• Taupunktsensor mit robus-
tem Alu-Druckgussgehäuse

•
geeignet

•

•

• Taupunktsensor mit integrier-
tem Display

•

•

•

• Steckerfertiges Taupunkt-
Set

• Option: integrierter Datenlog

•
•

Seite 60-64Zubehörteile zur Taupunktmessung / Kalibrierung

www.cs-instruments.com 3



ÜBERSICHT VERBRAUCH [THERMISCH]

VA 570

Seite 72-76

VA 570

Seite 72-76

VA 550

Seite 78-81

VA 500

Seite 82-83

VA 520

Seite 84-85

VA 520

Seite 86-87 

VA 521

Seite 88-89

•
Flansch

•

•
Zulassung

•
Edelstahl

•

•
Gewinde

•

•
Zulassung

•
Edelstahl

•

•
Einstechversion

•
Druck ohne Leitungsunterbrechung

•

•
Zulassung

•
Edelstahl

• -
stechversion

•
unter Druck ohne Leitungsun
terbrechnung

•

DN 1000
•

•
Flansch

•
•

•
Gewinde

•

•
Sensor

• keine Einlaufstrecken notwen

integriert
• Sensoreinheit demontierbar
•

VA 525

Seite 90-91

•

• keine Einlaufstrecken notwen

integriert
•

4 www.cs-instruments.com



ÜBERSICHT VERBRAUCH [THERMISCH]

VD 500

Seite 92-93

VU 570

Seite 94-96

VX 570

Seite 98-99

•
Druckluft

• messen direkt nach dem Kom
pressor

• messen bei hohen Tempera
turen

•
sen

• Vortex Ultraschall Durch-

•

•
turkompensation

• Technische Gase
• Mischgase
•

produktion

•
•

•
•
•

Medien

Seite 102-117
Zubehörteile zur Verbrauchsmessung / Kalibrierung / 
Messbereiche bei verschiedenen Gasen

www.cs-instruments.com 5



ÜBERSICHT DRUCKLUFTQUALITÄT

Oil-Check 400 / PC 400 / FA 510

Seite 123

Oil-Check 400 - stationäre Lösung

Seite 124-125 Seite 125

PC 400 / DS 400 - stationäre Lösung

Seite 126-127

Oil-Check 400 - mobile Lösung

PC 400 / DS 500 mobile Lösung

Seite 127

• Druckluftqualität messen nach 

•
•

•

Druckluft

•

Druckluft
•

•

Druckluft

•

Druckluft
•
• DS 500 mobil im robusten 

Oil-Check 400 / PC 400 / FA 510
• Druckluftqualität messen nach 

•
•

Seite 122-123

6 www.cs-instruments.com



ÜBERSICHT LECKAGE

LD 500/510

Seite 128-135

LD 450

Seite 136-137

CS Leak Reporter - 
Cloud solution

• Leckagesuchgerät mit Kamera
•

Kosten in Euro
•

stimmung
•

•

•

• liefert eine bebilderte Übersicht der 
gefundenen Leckagen und deren 
Einsparpotential

•

•

•

•
•

CS Leak Reporter

Seite 129

www.cs-instruments.com 7



ÜBERSICHT SOFTWARE

CS Basic

Seite 138-141

CS Network

Seite 142-143

•
tabellarisch

• auslesen der Messdaten aller 

oder Ethernet

• Energie Monitoring Software 

• sammelt die Messwerte aller 

•

www.cs-instruments.com



ÜBERSICHT EINHEITEN

Umrechnungstabelle

PSI  Bar 
1 0,07

0,14

3

4

5 0,34

6 0,41

7

0,55

9

10 0,69

11 0,76

13 0,90

14 0,97

15 1,03

30

40

50 3,45

60 4,14

70

90

100

110

130

140 9,65

150 10,34

13,79

300

400

500 34,47

600 41,37

700

55,16

900

1000

1500

3000

5000 344,74

F C

14

0

50 10

30

104 40

50

140 60

70

176

194 90

100

110

130

140

150

300

350

400

450

500

Inch mm
3

 1/6 4

 1/5 5

 1/4 6

 1/3

10

 3/5 15

17

 3/4 19

 4/5

1    

1 1/6 30

35

1 4/7 40

1 7/9 45

50

55

60

65

70

3    75

3 1/7

3 1/3

90

3 3/4 95

4    100

4 1/7 105

4 1/3 110

115

4 5/7

5    

130

5 1/3 135

mm Inch
1

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

15

16

17

19

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

90

95

100

105

110

115

130

135

www.cs-instruments.com 9
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Übersicht

Effizienzmessung + Druckluftaudits
•

•

•

•

Druckluftqualität ISO 8573-1
•

•

•
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Übersicht

Energie-Monitoring (Durchfluss + Verbrauch)
•

•

•

•

Leckagesuche
•

•



DS 500 - 

Die Vorteile auf einen Blick:

• Übersichtlich: 
• Vielseitig:
• Industrie tauglich: 

• Weltweit verfügbar: 

• Mathematikfunktion: 
• Totalisatorfunktion: 
• …spart Zeit und Kosten bei der Installation

DS 500 - der intelligente Bildschirmschreiber der Zukunft

•

•

•

www.cs-instruments.com

Bildschirmschreiber



•

Schaltschrankeinbau
•

•
kVa

•
Modbus

Verbrauchssensoren Taupunktsensoren Drucksensoren

Mit dem Multimessgerät DS 500

Mit 12 frei belegbaren Sensoreingängen
bliebige Fremdsensoren und Zähler mit folgenden Signalausgängen:

Strom-/ Wirkleistungszähler

•

Kugelhahn
•

das unkontrollierte Heraus

unter Druck
•

Gasarten: Druckluft, Stickstoff, 

•
•
•

•
tionstrockner, Membrantrockner 

• Einfacher Einbau unter Druck 

Schnellkupplung

•

• Schneller Einbau unter Druck 
per Schnellkupplung

• Drucksonde

Überdruck
•

•

•

Druckluftqualitätsmessung

• Überwachung der Druckluft

•

•

Gastemperatur
•
•
• Temperatursensoren mit Mess

Temperatursensoren

www.cs-instruments.com 13
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Grafische Darstellung

Neu: 

www.cs-instruments.com14
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EINGANGSSIGNALE
Signalstrom

gung
Messbereich

Genauigkeit
Eingangswiderstand

Signalspannung:
Messbereich

Genauigkeit
Eingangswiderstand

0,05 mV

100 

Signalspannung
Messbereich

Genauigkeit
Eingangswiderstand

0,5 mV

RTD 
Messbereich

Genauigkeit

RTD 
Messbereich

Genauigkeit

Impuls
Messbereich

Technische Daten des DS 500

TECHNISCHE DATEN DS 500
Gehäuse Abmessung:
Anschlüsse:
Version Schaltschrank:
Gewicht: 7,3 kg

Material:
Sensoreingänge: • 

• 
• 
• 
• 

Spannungsversorgung  
für Fühler:
Schnittstellen:

Ausgänge: • 
• 

Speicherkarte:
Spannungsversorgung:

Farbdisplay:
Genauigkeit:
Einsatztemperatur:
Lagertemperatur:

Optional:

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0500 5000

Option Z500 5501

Option
Option Z500 5003

Option Z500 5006

Option Z500 5007

Option

Option Z500 5009

www.cs-instruments.com 15
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DS 400 Bildschirmschreiber

Software Optionen:

•

• mathematische Berechnungsfunktion

• Totalisatorfunktion

Hardware Optionen:

• integrierter Datenlogger

•

•

Serienausstattung:
•

•

•

•
Sensoren

•
soren

•

Digital Digital Digital Digital

Verbrauchs
sensor

Taupunkt
sensor

Digital Analog Analog Analog Analog

bar

Drucksensor Temperatur
sensor

sensoren 

gang

MOD

Die Sensoreingänge 1+2 und 3+4 können je nach gewünschter Sensorik frei gewählt werden (siehe Tabelle Seite 20 bis 21)

www.cs-instruments.com16
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TECHNISCHE DATEN DS 400
Abmessungen:

Eingänge:

Schnittstelle:
Stromversorgung:
Genauigkeit: Siehe 

Alarmausgänge:
Optionen
Datenlogger:

rate frei einstellbar

2 zusätzliche 
Sensoreingänge: Drucksensoren, 

Temperatursensoren, 

EINGANGSSIGNALE
Signalstrom

sorung
Messbereich

Genauigkeit
Eingangswiderstand

Signalspannung:
Messbereich

Genauigkeit
Eingangswiderstand

0,05 mV

Signalspannung
Messbereich

Genauigkeit
Eingangswiderstand

0,5 mV

RTD 
Messbereich

Genauigkeit

RTD 
Messbereich

Genauigkeit

Impuls
Messbereich

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Bedienung

0500 4000 D

0500 4000 DD

Optionen

Z500 4004

Z500 4005

Z500 4007

Z500 4006

Weiteres Zubehör:

Schaltschrankeinbau

www.cs-instruments.com 17
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Verbrauchssensor konfigurieren

Datenlogger

Sprache auswählen

DS 500 / DS 400
Einfachste Bedienung per Touchscreen:

www.cs-instruments.com
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Ansicht der aktuellen Messwerte (grafisch 
oder tabellarisch)

Ansicht der historischen Messwerte als Einzel-
kurve (Zeitraum frei wählbar)

Vergabe von Zugangsberechtigungen

Datenlogger starten

PS: Alle bereits im Einsatz befindlichen DS 500/DS 400 können mit dem neuen Webserver aufgerüstet werden.

www.cs-instruments.com 19
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Passende Sensoren für DS 500 / DS 400

Durchfluss-Sensoren zum Ein- und Ausbau unter Druck (Einstech-Version)

VERBRAUCHSSENSOREN EINSTECH-VERSION BESTELL-NR.
0695 5001

0695 0550

VERBRAUCHSZÄHLER - INLINE VERSION BESTELL-NR.

0695 0570

0695 0571

0695 0573

0695 0574

0695 0575

Inline-Durchfluss-Sensoren

TAUPUNKTSENSOREN BESTELL-NR.
0699 0510

0699 3390

ANSCHLUSSLEITUNGEN FÜR VERBRAUCHSENSOREN/
TAUPUNKTSENSOREN VA 500, 520 UND FA 510

BESTELL-NR.

0553 0104

0553 0105

ANSCHLUSSLEITUNGEN FÜR VERBRAUCHSSENSOREN VA 550/570 BESTELL-NR.

0553 0109

www.cs-instruments.com
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DRUCKSONDEN ± 1% 
GENAUIGKEIT

± 0,5% 
GENAUIGKEIT

0694 3555

0694 0356 0694 3930
0694 3550

0694 3556 0694 3554

0694 3557

0694 3559
0694 3553

0694 3561

TEMPERATURFÜHLER BESTELL-NR.

ANSCHLUSSLEITUNGEN FÜR DRUCKSONDEN/TEMPERATURFÜHLER BESTELL-NR.

0553 0109

STROMZANGEN BESTELL-NR.

0554 0510

DIGITALE DRUCKSENSOREN ± 1% 
GENAUIGKEIT

± 0,5% 
GENAUIGKEIT

0694 4555

www.cs-instruments.com
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CS PM 5110 - 

Misst die Spannung, Strom und errechnet:

cos phi

SpannungsmessungS

L1

L3 

N Stromwandler

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0554 5357

0554 5356

0554 5344

0554 5345

0554 5346

0554 5347

0554 5349

0554 5350

0553 0109

TECHNISCHE DATEN CS PM 5110
Messgrößen:

digital an das DS 500/

Genauigkeit 
Strommessung:
Genauigkeit Span-
nung:
Genauigkeit 
Wirkenergie:
Schnittstellen:

Messbereich:

Abmessungen:

Einsatztemperatur:

www.cs-instruments.com
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DS 500 mobil - intelligenter mobiler Bildschirmschreiber

Die Vorteile auf einen Blick:

•

Vielseitig:
•

Sicher:
•

Intelligente Energieanalyse:

in der Bedienung

Spart Zeit & 
Kosten bei der 

www.cs-instruments.com
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BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

4 Sensoreingänge

0500 5013

0500 5014

Z500 5003

Z500 5009

0554 7050

0553 0501

0553 1503

10 m
0553 0504

0554 6006

TECHNISCHE DATEN DS 500 MOBIL

Gewicht: 4,5 kg

Material:

Sensoreingänge:

Spannungsversor-
gung für Fühler:

Schnittstellen: 

optional

Speicherkarte:

Spannungsversor-
gung:
Farbdisplay:

Statistik

Genauigkeit:

Einsatztemperatur:

Lagertemperatur:

EINGANGSSIGNALE
Signalstrom
intern oder externe 
Spannungsversorung

Messbereich

Genauigkeit
Eingangswiderstand

Signalspannung

Messbereich

Genauigkeit
Eingangswiderstand

0,05 mV

Signalspannung

Messbereich

Genauigkeit
Eingangswiderstand

0,5 mV

RTD Pt 100

Messbereich

Genauigkeit

RTD Pt 1000

Messbereich

Genauigkeit

Impuls

Messbereich

Technische Daten des DS 500 mobil

www.cs-instruments.com
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DS 500 mobil - intelligenter mobiler Bildschirmschreiber

Touchscreen

Ethernetanschluss

alle Sensoren

www.cs-instruments.com
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• CS PM 600 

•

•

•

• DS 500 mo-
bil per Modbus

Verbrauchssensoren Taupunktsensoren Drucksensoren

•

temperatur
•
•
• Temperatursensoren mit Mess

Temperatursensoren

• Überwachung der Druckluft

•

Druckluftqualitätsmessung Stromzangen

Mit dem Bildschirmschreiber DS 500 mobil

Mit 12 frei belegbaren Sensoreingängen
bliebige Fremdsensoren und Zähler mit folgenden Signalausgängen:

Strom-/ Wirkleistungszähler

•

Kugelhahn
•

das unkontrollierte Heraus

unter Druck
•

Gasarten: Druckluft, Stickstoff, 

•
•
•

•
tionstrockner, Membrantrockner 

• einfacher Einbau unter Druck 

mit Schnellkupplung

•

• schneller Einbau unter Druck 
per Schnellkupplung

• Drucksonde

Überdruck
•

•

•

•

• bis 0,1 m oder
• bis 0,3 m

Druckluftqualitätsmessung

•

•

Sensoren für DS 500 / DS 400 mobil

www.cs-instruments.com
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DS 500 PM mobil - Effizienzmessung von Kompressoren

Besondere Vorteile:

• Magnetische Span

Spannung im laufen
den Betrieb

•
wandler umgreifen die 

laufenden Betriebes 

Universell einsetzbar:
•
Zuverlässig:
•
Energieanalyse nach DIN ISO 50001:

Leistungsaufnahme

www.cs-instruments.com
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Verbrauchssensoren 

•

Gastemperatur
•

•

• Temperatursensoren 

•

•
hindert das unkontrollierte 
Herausschleudern beim 

•
dene Gasarten: Druckluft, 

Sauerstoff

•
•
• Grosser Messbereich

•

Membrantrockner und 

• Einfacher Einbau 

Standardmesskammer 
mit Schnellkupplung

•

• Schneller Einbau unter 
Druck per Schnellkupp
lung

• Drucksonde

Überdruck
•

•

• 1,6 bar 

Taupunktsensoren Drucksensoren Temperatursensoren

Mobiler Strom-/ Wirkleistungszähler
CS PM 600

Erzeugte Druckluft

Druckluftverbrauch 

Drucktaupunk

Druck

Temperatur

• Überwachung der 

•
feuchte

•

bis 0,1 μm oder
bis 0,3 μm

Druckluftqualität

Restöl / Partikel  

www.cs-instruments.com
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TECHNISCHE DATEN DS 500 PM MOBIL

Gewicht: 4,5 kg

Material:

Sensoreingänge:

Spannungsversorgung für Fühler:

Schnittstellen: 

Speicherkarte:

Spannungsversorgung:
Farbdisplay:

Genauigkeit:

Einsatztemperatur:
Lagertemperatur:

Analyse der spezifischen Leistung:

kWh 
                                       m³

kWh
 m³ 0,14 0,16

  kW   
m³/min

0,1

14,49,66

Liefermenge: 43,7 Nm3/min

Gesamtleistungsaufnahme:

Spezifischer Leistungsbedarf = 272,7 kW / 43,7 m3/min
                                                   = 6,24 kWh/ m3/min
                                                   = 0,104 kW/ m3

www.cs-instruments.com30
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BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

und anderen Verbrauchern

0554 7050

0553 0501

0553 1503

0553 0504

0554 6006

Anzahl zusätzliche Sensoreingänge
A1 3 Eingänge
A2 7 Eingänge
A3 11 Eingänge

Stromwandler - Set bestehend aus 3 Wandlern (Empfehlung 
bezieht sich auf 400 Volt)
B1
B2
B3

Mathematische Berechnungsfunktion (4 virtuelle Kanäle)
C1 ohne mathematische Berechnungsfunktionen
C2 mit mathematischen Berechnungsfunktionen

Totalisator Funktion für analoge Signale
D1
D2

Webserver
E1
E2

www.cs-instruments.com 31
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DS 400 mobil - 

Die Vorteile auf einen Blick:

• 

• 

Vielseitig:
• 

Sicher:
• 

Intelligente Energieanalyse:

in der Bedienung

Spart Zeit & 
Kosten bei der 

www.cs-instruments.com

Bildschirmschreiber



• CS PM 600 

•

•

•

• DS 400 
mobil per Modbus

•

Kugelhahn
•

das unkontrollierte Heraus

unter Druck
•

Gasarten: Druckluft, Stickstoff, 

•
•
•

•
tionstrockner, Membrantrockner 
und Kältetrockner

• einfacher Einbau unter Druck 

mit Schnellkupplung

•

• schneller Einbau unter Druck 
per Schnellkupplung

• Drucksonde

Überdruck
•

•

•

•

Gastemperatur
•
•
• Temperatursensoren mit Mess

•

•

Verbrauchssensoren Taupunktsensoren Drucksensoren Temperatursensoren

Druckluftqualitätsmessung Stromzangen Strom-/ Wirkleistungszähler

• Überwachung der Druckluft

•

Digital Digital Digital / Analog Analog

Analog Digital Analog Digital

Mit dem Bildschirmschreiber DS 400 mobil
digitale Sensoreingänge

analoge Sensoreingänge

•

• bis 0,1 m oder
• bis 0,3 m

Druckluftqualitätsmessung

Sensoren für DS 500 / DS 400 mobil

www.cs-instruments.com 33
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Verbrauchssensor konfigurieren

Datenlogger

Sprache auswählen

Blick

www.cs-instruments.com34

Bildschirmschreiber



BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Datenlogger

Sensoreingang
1 und 2

Sensoreingang
3 und 4 

Optionen:
Z500 4004

Z500 4005

Z500 4007

Z500 4006

Weiteres Zubehör:

Druckluftstationen
0554 7050

0553 0501

0553 1503

0553 0504

Geräte, 5 m
0553 0506

0554 6006

EINGANGSSIGNALE
Signalstrom

sorung
Messbereich

Genauigkeit
Eingangswiderstand

Signalspannung:
Messbereich

Genauigkeit
Eingangswiderstand

0,05 mV

Signalspannung
Messbereich

Genauigkeit
Eingangswiderstand

0,5 mV

RTD 
Messbereich

Genauigkeit

RTD 
Messbereich

Genauigkeit

Impuls
Messbereich

TECHNISCHE DATEN DS 400 MOBIL

Gewicht:

Eingänge:

Schnittstelle:

Optionen:

Sensoreingänge:

Technische Daten des DS 400 mobil

Digital Digital Digital Digital

Ver
brauchs
sensoren

Taupunkt
sensoren

senoren 
mit 

MOD

Digital

bar

Druck
sensor

Tempera

sensor

sensoren

ausgang

www.cs-instruments.com 35
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PI 500 - 

auf einen Blick das Verhalten des 
Trockners seit dem Start der 

Das neue PI 500

•
• Druck- / Vakuummessung
• Temperaturmessung
• Restfeuchte- / Taupunktmessung

•

•

•

•

•

•

Besondere Vorteile:

•

•

•

•

•

•

www.cs-instruments.com36
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BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0560 0511

Z500 5107

Z500 5106

0554 6510

TECHNISCHE DATEN PI 500
Display:
Schnittstellen:
Spannungsversor-
gung für Sensoren:
Stromversorgung:

Netzteil:

Abmessungen:
Gehäusematerial:
Gewicht: 450 g

Einsatztemperatur:
Lagertemperatur:
EMV:
Sensoreingang:

Speichergröße:

VA 520

Drucksensor

Einschraubtemperatur

Pt 100

Verbrauchssensor
VA 500

Taupunktsensor
FA 510

EINGANGSSIGNALE
Signalstrom
Interne oder exter-
ne Spannungsver-
sorung
Messbereich

Genauigkeit
Eingangswiderstand

Signalspannung:
Messbereich

Genauigkeit
Eingangswiderstand

0,05 mV

Signalspannung
Messbereich

Genauigkeit
Eingangswiderstand

0,5 mV

RTD Pt 100
Messbereich

Genauigkeit

RTD Pt 1000
Messbereich

Genauigkeit

Impuls
Messbereich
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Passende Sensoren für DS 500 mobil, DS 400 mobil, PI 500, DP 510, LD 510

VERBRAUCHSSENSOREN EINSTECH-VERSION BESTELL-NR.

0695 0550

VERBRAUCHSZÄHLER INLINE-VERSION BESTELL-NR.

0695 0570

0695 0571

0695 0573

0695 0574

0695 0575

Durchfluss-Sensoren zum Ein- und Ausbau unter Druck (Einstech-Version) 

Inline-Durchfluss-Sensoren 

TAUPUNKTSENSOREN BESTELL-NR.
0699 1510

ANSCHLUSSLEITUNGEN FÜR VA 500/520 UND FA 510 SENSOREN BESTELL-NR.
0553 1503
0553 0504

KALIBRIERZERTIFIKATE FÜR VERBRAUCHS-/ TAUPUNKTSENSOREN BESTELL-NR.

0699 3396

Verlängerung
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DRUCKSENSOREN ± 1% 
GENAUIGKEIT

± 0,5% 
GENAUIGKEIT

0694 3555

0694 0356 0694 3930

0694 3550

0694 3556 0694 3554

0694 3557

0694 3559

0694 3553

0694 3561

TEMPERATURFÜHLER BESTELL-NR.

an mobile Geräte

an mobile Geräte

ANSCHLUSSLEITUNGEN FÜR DRUCKSONDEN/TEMPERATURFÜHLER BESTELL-NR.
0553 0501

0553 0504

Z604 0104

Passende Sensoren für DS 500 mobil, DS 400 mobil, PI 500, DP 510, LD 510

DIGITALE DRUCKSENSOREN ± 1% 
GENAUIGKEIT

± 0,5% 
GENAUIGKEIT

0694 4555

Verlängerung
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STROMWIRKLEISTUNGSZÄHLER BESTELL-NR.
CS PM 600 mobiler Strom-/ Wirkleistungszähler bis 100 A 0554 5341

CS PM 600 mobiler Strom-/ Wirkleistungszähler bis 600 A

Z554 0001

Z554 0003

BELIEBIGE FREMDSENSOREN ANSCHLIESSBAR

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Passende Sensoren für DS 500 mobil, DS 400 mobil, PI 500

Fremdsensoren
0 - 1/10 V

Fremdsensoren
RS 485 Modbus RTU

Fremdsensoren
Impuls

Fremdsensoren
0/4…20 mA

STROMZANGEN BESTELL-NR.
0554 0519

0554 0511

Passende Sensoren für DS 500 mobil, DS 400 mobil, PI 500, DP 510, LD 510
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CS PM 600 

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0554 5341

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Z554 0001

Z554 0003

TECHNISCHE DATEN CS PM 600

Messgrößen:

digital an das DS 500 mobil / 

Genauigkeit
Strommessung:

Bemessungsstrom
1
1
1,5
3

Genauigkeit  
Wirkenergie:
Sensor-
anschlüsse:

Schnittstellen:
Messbereich:

400 Volt

Größe Strom-
wandler:

Einsatztempe-
ratur:

Misst die Spannung, Strom und errechnet:

cos phi

Beispiel: Messung am Kompressor

Besondere Vorteile:

• 

Betrieb

• 

elektrisch isoliert

Stromwandler aufklappbar
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Energieanalyse - Verbrauchsmessung - Leckageberechnung
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Lochdurchmesser Luftverlust bei Energieverlust bei Kosten bei
mm 6 bar (1/s) 12 bar 

(1/s)
6 bar 
(kWh)

12 bar 
(kWh)

6 bar (€) 12 bar (€)

1 0,3 1,0 144,00
3 11,1 3,1
5 30,9 33,7
10 33,0

gerade in diesem Bereich oftmals enorme 

Sie entstehen unter anderem hauptsäch

• Nichtnutzung der Abwärme

• Leckagen bis zu 50%

• Fehlende Kompressorsteuerung

• Druckluftverluste

chen Bedarf angepasst oder sind repara

nehmen schlummert also ein erhebliches 

Zudem ist es entscheidend, die Steuerung 

maroden oder nicht mehr bedarfsgerech

Diese Tabelle zeigt die jährlichen Ener-
giekosten die durch Leckagen entste-
hen:

(Quelle: Druckluft-Effizient, kW x 0,06 € x 
8000 Betriebsstunden pro Jahr)

Über den Verbrauch der meisten anderen 

Die Kompressoren laufen auch während 
dieser Zeit weiter, nur um einen konstan

die Luft mit erheblichen Betriebskosten, 

Bei ständig steigenden Energiekosten 

im ersten Schritt alle Verbraucher erfasst 

einen mobilen Messkoffer, das DS 500 

• Verbrauchssensoren,

• Drucktaupunkt-,

• Druck-,

• Differenzdruck-,

• Absolutdruck-,

• Temperatursensoren

• Pt 100

• Pt 1000

• 0/4…20 mA

• 0-1/10 V

• Impuls

• RS 485 Modbus etc.
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Mit dem DS 500 mobil kann eine intelli

• Kosten in € pro erzeugtem m³ 
Druckluft

• Spezifische Leistung in kWh/m³

• Verbrauch einzelner Druckluftlei-
tungen inklusive Summenbildung

• Anzeige von Min-Max Werten, 
Mittelwert

Steigen die Minimalwerte im Laufe der 
Jahre kontinuierlich an, ist das ein eindeu

Verbrauchsanalyse inklusive Statistik 
auf Knopfdruck

Druckluft auch alle anderen Energiekosten 

Schritt 1: Messung

Schritt 2: Analyse
2.1) Kompressor-Analyse  
(Strom-/ Leistungsmessung)

• Berechnet werden zusätzlich:

• Energieverbrauch in (kWh),

• Last-,

• Leerlauf-,

• Stoppzeit,

• Kompressorauslastung in %,

• Anzahl Be-/Entlastungen (Lastzyk-
len), spezifische Leistung in kWh/
m³,

• Kosten in €/m³

2.2) Anlagen-Analyse (Strommessung 
und echte Verbrauchsmessung)

messung“ lassen sich die Leckage und da
mit der Kostenanteil der Leckage an den 

2.3) Leckage-Berechnung

ser Zeit Druckluft, um einen konstanten 

es statistisch gesehen mindestens einen 

ten legt die Software eine rechnerische 
Leckrate fest und berechnet die angefalle

Step 3: Auswertung am PC 
mit Grafik und Statistik
3.1) Eingabe notwendiger Parameter

Vor der Analyse werden spezifische Da-
ten eingegeben:

• Auswahl Kompressortyp (Last-/ 
Leerlauf bzw. Frequenz geregelt)

• Eingabe der Leistungsdaten lt. 
Datenblatt

• Messzeitraum

• Kosten in € für 1 kWh
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3.2) Grafische Auswertung mit Tagesan-
sicht und Wochenansicht

3.3) Druckluftkosten in €

• Stromkosten

• Druckluftkosten

• Leakagekosten in €

• Kompressordaten mit Last-/ Leer-
laufzeiten

• Spezifische Leistung in kWh/m³

• Kosten per m³ in €

4) Maßnahmen

• Prüfen, ob es Leckagen im Druck-
luftsystem gibt und lokalisieren 
Sie diese. Sie treten üblicher-
weise an Schweißnähten und 
Verbindungsstellen auf. (50 Le-
ckagen mit einem Durchmesser 
kleiner als 1 mm können Kosten 
in Höhe von 11.000 € Pro Jahr 
verursachen).

• Anhand der Last-/ Leerlaufana-
lyse und dem Druckprofil sollte 
die Kompressorregulierung und 
die Kompressoreinstellung opti-
miert werden. Mit Hilfe moderner 
Kompressor-Betriebssysteme kön-
nen die Leerlaufzeiten minimiert 
werden. (Im Leerlauf verbraucht der 
Kompressor ca. 30% der Voll-Last-
Energie, gibt aber keine Luft ab)

• Reduzieren der Eingangstempera-
tur (eine Temperaturreduzierung 
um etwa 10 °C kann 3% Energie 
sparen).

• Optimieren des Rohrleitungssys-
tem indem unnötige Druckabfälle 
vermieden werden.
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DP 500/510 - 
Mobile Taupunktmessgeräte mit Datenlogger

Besondere Vorteile:

•

•

•

•

•

•

•

•

Schneller Einbau mit Messkammer 
und Schnellkupplung

alles in einem Koffer

Verbrauchssonde
VA 500

VA 520

Drucksensor

1000

Pt 100

Übertragung der Daten per

Anwendungsbereiche:

•

•

•

Zweiter frei belegbarer

Taupunktsensor
FA 510
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einen Blick das Verhalten des Trock

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0600 0500
0560 0500

Messkammer mobil bis 16 bar 0699 4490

0554 0003

0554 0009

0530 1101

0554 6500

0600 0510
0560 0510

Messkammer mobil bis 16 bar 0699 4490

0554 0003

0554 0009

0530 1101

0554 6510

Weitere Optionen, nicht im Set enthalten:
Z500 5107

Z500 5106

0699 3396

0700 7710

Hochdruckmesskammer bis 350 bar 0699 3590

0699 3690

0699 3490

0560 0501

TECHNISCHE DATEN DP 500/510

Display:

Messbereich: 

Genauigkeit:

Feuchtemessgrö-
ßen:

Druckbereich:

Schnittstelle:

Datenlogger: 16 GB SD Speicherkarte 

Spannungsversor-
gung:

Stromversorgung:

Einschraubgewinde:

Umgebungstempe-
ratur:

EMV:
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DP 400 mobil 

BESONDERE VORTEILE:

•

•

•

•

•

•

•

Option:
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Einfache Bedienung per Touchscreen

TECHNISCHE DATEN DP 400 MOBIL
Display:
Messbereich: 

Genauigkeit:

Feuchte messgrößen:

Schnittstelle:
Option Datenlogger: 16 GB SD Speicherkarte 

Spannungsversorgung 
für externe Sensoren:

Stromversorgung:

Prozessanschluss:
Umgebungstemperatur:
EMV:

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

sung,  
0500 4505

Z500 4004

Z500 4005

Z500 4007

Z500 4001

5 m
0553 1503

0553 0501

0553 0504

Datenlogger

49www.cs-instruments.com 49

Taupunkt



50

FA 510/515 - Taupunktsensor

Besondere Vorteile:

•

•

•

•

•

• NEU: 
• NEU: 

• NEU: 

• Über Modbus auslesbar:

Typische Anwendungen:

• Taupunktmessung in der Druckluft nach 

Kältetrockner

•

•

Empfehlung:

bis 16 bar

Vorteil: 

TECHNISCHE DATEN FA 510/515
Messbereich:
Genauigkeit:

Druckbereich:

Stromversorgung:
Schutzart:
EMV:
Einsatztemperatur:
Anschluss:
PC-Anschluss:

Analogausgang:

Bürde für 
Analogausgang:
Einschraubgewinde:

Abmessungen:
130 mm

Über Service Software:
Einheiten wählen

Skalierung
V/V

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0699 0510

oder

0699 0515

oder

0699 0517

Anschlussleitung:
0553 0104

0553 0105

Optionen für FA 510:
Z699 0510

Optionen für FA 510/515:
Z699 0515

Z699 0516

Z699 0514

Z699 0511

Z699 0517

Weiteres Zubehör:
0699 3390

0699 3590

unter Druck

Kalibrierung und Abgleich:
0699 3396

0700 7710
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DS 52 - 

Besondere Vorteile:
•

•
entfällt

•
Hauptalarm frei einstellbar

•

•
Hupe und rotes Dauerlicht

Bestehend aus:Option:

TECHNISCHE DATEN ANZEIGE DS 52
Abmessungen:
Anzeige:

Tastatur: 4 Tasten

Eingang:
Spannungs-
versorgung:

Alarm-
Ausgänge:

Betriebs-
temperatur:

Alarmgrenzwerte:
Hysterese:
Analogausgang:

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
Taupunkt-Überwachung DS 52 für Adsorptionstrockner, bestehend aus: 0600 5100

0500 0009

0699 0510

0699 3390

0553 0104

Taupunkt-Überwachung DS 52 für Kältetrockner, bestehend aus: 0600 5120
0500 0009

Standardmesskammer bis 16 bar 0699 3390

0553 0104

Optionen:
Z500 0001

Z500 0003

Z500 0004

Weiteres Zubehör:
0699 3396

0700 7710

Standardmesskammer
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TECHNISCHE DATEN FA 515 EX

Messbereich:

Druckbereich:

Genauigkeit:

EMV:

Lagertemperatur:

ausgang:

Einschraubgewinde:

Besondere Vorteile:

•

• Druckdicht bis 500 bar

•

•

• NEU

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0699 5515

0699 3590

unter Druck

Z699 0514

Kabellänge frei wählbar

Kabellänge frei wählbar

0553 5136

Eigensicheres Speisegerät, Sicherheitsbarriere 0554 3071

FA 515 Ex Taupunktsensor -

Typische Einsatzbereiche:

• Luft/Druckluft

•

•

• Biogas

• Erdgas

•

•

Zulassungen:

Db

i
i   
i
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FA 550 

Besondere Vorteile:

•

•

•

•

•

•

•

• NEU
• NEU
• NEU
• NEU
• Über Modbus auslesbar: 

Anwendungsbereich:

•
und Kältetrocknern

•

der Sensor aus dem gemessenen Drucktaupunkt auf 
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BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0699 0550

Weiteres Zubehör:
0699 3390
0699 3590

unter Druck

Anschlussleitungen:

0553 0109

0554 0110

Kalibrierung und Abgleich:
0699 3396
0700 7710

TECHNISCHE DATEN FA 550
Messbereich:

Genauigkeit:

Druckbereich:

Stromversorgung:

Schutzart:

EMV:

Einsatztemperatur:

Ausgänge: Standard:

Optionen:  
Siehe Bestellcode

Bürde:

Material:

Einschraubgewinde:

Option Display
B1
B2

Option Signalausgang / Busanbindung

C1

C4

C5

C8

C9

Sonderversion Analogausgang
D1
D2

Skalierung Analogausgang
E1
E2

Messbereich
A1
A2
A3
A4

A5

A6

Maximaler Druck
H1 50 bar
H2 350 bar
H3 500 bar

I1

I2

I3 fettfrei

Sensor Schutzkappe
F1
F2 gelochte Edelstahlkappe

Anschlussgewinde
G1
G2
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FA 500 - 

Besondere Vorteile:

•

•

•

•

•

•

•

• NEU
• NEU
• NEU
Über Modbus auslesbar:

Anschluss oben:

Anschluss unten:

Option:
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BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0699 0501

0699 0503
Anschlussleitungen:

0553 0104
0553 0105

0553 0106
0553 0107

Optionen für FA 500:
Z699 0515
Z699 0516
Z699 0514
Z699 0511
Z699 0517
Z695 5006
Z695 5007
Z695 5004

Weiteres Zubehör:
0699 3390
0699 3590

0554 0110

0554 0109
Kalibrierung und Abgleich:

0699 3396

TECHNISCHE DATEN FA 500
Messbereich:

Genauigkeit:

Druckbereich:

Stromversorgung:
Schutzart:
EMV:
Einsatztemperatur:
Anschluss:

PC-Anschluss:

Ausgang: (3-Draht)

Bürde für Analogaus-
gang:
Alarmrelais:
Einschraubgewinde:
Abmessung Gehäuse:
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DS 400 Taupunkt Überwachung

• Option
•
•

Standard Messkammer

oder Verbrauchssensoren VA 500/520

Bildschirmschreiber DS 400

Taupunktsensor FA 510

BESONDERE VORTEILE:

•
Touchscreen

•

•
Hauptalarm frei einstellbar

•
gerung eingestellt werden

•

•

•

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0601 0510

Optionen

Z500 4004
Z500 4005
Z500 4001

Weiteres Zubehör

Z500 0003

Z500 0004
Kalibrierung und Abgleich

0699 3396

TECHNISCHE DATEN DS 400
Abmessungen:

Eingänge:

Schnittstelle:
Stromversorg.:
Genauigkeit:
Alarmausgänge:
Optionen
Datenlogger:

frei einstellbar

2 zusätzliche 
Sensor-
eingänge:

sensoren, Temperatursenso

TECHNISCHE DATEN FA 510
Messbereich:

Genauigkeit:

Druckbereich:

Übertragen der Daten per USB-Stick zum PC
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Einfache Bedienung per Touchscreen

Datenlogger

Sprache auswählen

Neu: 
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Zubehör FA 500/510/515

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Länge 1 m
0554 0003

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0530 1101

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

0554 0004
0554 0005

•

•

•

•

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
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Zubehör FA 500/510/515

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0553 0104
0553 0105

0553 0130

0553 0106
0553 0107

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

•

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

61www.cs-instruments.com 61

Taupunkt



Zubehör FA 550

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

0553 0109

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0554 0109

Zubehör für alle FA 5xx
BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

0554 0110 

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
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Messkammern

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0699 3390

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0699 3590

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

unter Druck

•
•

gewinde bei Verwendung ohne Stecknippel
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Gasauslass
•
•

•
•
•
•
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Messkammern

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0699 3690

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0699 3490

• 
• 

gewinde bei Verwendung ohne Stecknippel
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

len
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Notizen
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Kalibrierbereich:
Genauigkeit der DKD-Referenz:

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0699 3333

0700 7710

0554 0004

0554 0005

0699 3396

0699 3900

0699 3990

Kalibrierung von Taupunktsensoren

Besonderer Vorteil
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• 

• 

• 

• 
Kalibrierung

• 

• 

• 

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
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taupunktmessung in Druckluft und Gasen haben wir das 

Feuchtemessung in Druckluftanlagen
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Üblicherweise entsteht Druckluft aus 

ben oder Schraubenkompressoren kom

den, die idealerweise belastungsunab

Wie gelangt Wasser in die Druckluft?

Auswirkungen des Feuchtegehaltes

Die meisten Druckluftleitungen sind aus 

Korrosionsgeschwindigkeit ab einer re

Welche Probleme können bei zu ho-
her Feuchte entstehen?

häufig auftreten:

• Hygroskopische Produkte (Ge-
würze, Zucker etc.) verkleben 
beim Transport durch die pneu-
matische Förderanlage

• Bei Lackier- und Beschichtungs-
vorgängen bilden sich Blasen

• Bohrungen können durch mitge-
führten Staub verstopfen

• Steuerventile vereisen im Winter 
in ungeheizten Hallen10610101

Aufgaben von Trocknern

Temperatur, bei der die in der Druckluft 

Je niedriger die Drucktaupunkttempera
tur ist, umso geringer ist die in der Druck
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Kältetrockner für Taupunktwerte um 
die +2 °Ctd.

• Kondensat im Kältetrockner wird 
nicht abgeleitet (Kondensatablei-
ter defekt bzw. verschmutzt)

• Druckluft-Bypass im Kälte-
trockner (Wärmeaustauschrohre 
verschließen, korrodieren etc.); 
Druckluft-Bypass in Umgehungs-
leitungen

• Ein Ausfall des Kältetrockners 
führt zwangsläufig zu erheblichen 
Problemen mit Kondensat in der 
Druckluftleitung

wenn sich das Kondensat in Sackleitun

werten bei sehr geringen Verbräuchen, 

Adsorptionstrockner für typische Tau-
punkte -30…-40 °Ctd.

serdampf wird an der Oberfläche eines 

nen Druckluft auf einen Drucktaupunkt 

ren und Betriebsbedingungen in einem 

Gewisse Betriebsbedingungen führen 
zu einer Verkürzung der Lebensdauer 
des Adsorptionsmittels:

• Druckluftseitige Überlastung durch 
zu großen Druckluftverbrauch

• Mangelnde Vorabscheidung von 
Kondensat

• Ölhaltige Luft

• Regenerationszeiten der einzelnen 
Behälter zu lang

Neu: DS 400 Taupunktmessung mit Alar-
mierung sichert Prozesssicherheit
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Das Taupunktset DS 400 besteht aus 
dem Bildschirmschreiber DS 400 und 

definierter Volumenstrom bei einem be

luftleitungen kann die Messkammer 

die Entnahmestelle angeschlossen wer

papierlosen Bildschirmschreibern spie
gelt sich in der Einfachheit des DS 400 

Bildschirm als Bilddatei auf die interne 

Besondere Vorteile:

• -
dienung mit Touchscreen

• Zoomfunktion für genaue Mess-
wertanalyse

• Farbige Messwertkurven mit Na-
men

• Mathematische Berechnungs-
funktion zur Berechnung des 
Taupunktabstandes (Kondensat-
wächter, Kondensatschalter)

• Printtaste um beliebige Messan-
zeigen als Bilddatei direkt auf ei-
nen USB-Stick zu speichern und 
ohne Software als Mail versendet 
werden

• 2 Alarmkontakte für Grenzwert-
überschreitung

• Frei einstellbare Alarmverzöge-
rung für die beiden Alarmkontak-
te mit Quittierfunktion

• Bis zu 4 Sensoreingänge für: 
weitere Taupunkt-, Druck-, Tem-
peratur-, Verbrauchssensoren, 
elektrische Wirkleistungszäh-
ler, beliebige Fremdsensoren 
anschließbar: Pt 100/ 1000, 
0/4…20 mA, 0-1/10 V, Modbus, 
Impuls

• Integrierter Datenlogger 8 GB

• USB, Ethernet Schnittstelle, 
RS 485 / Modbus

• Webserver

71www.cs-instruments.com 71
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VA 570 - 

Besondere mechanische Eigenschaften:

•

•

•

•

•

•

•

•

Besondere messtechnische Eigenschaften:

•

•

•

codes, Seriennummer

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Version mit Rohrgewinde R-Gewinde
oder NPT-Gewinde

Flanschversion

Der Sensor kann entfernt und gereinigt werden

Zulassungen:

Db

Verbrauch
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Optional: Anbindung an verschiedene Bussysteme

•

•

•

•

•

•

P R O F I

N E T

P R O F I

B U S

1/2" 3/4" 1" 1 ¼" 1 ½" 2" 2 ½" 3"

Referenzbedingungen DIN 1945 / ISO 1217: 20 °C, 1000 mbar

Luft

Einstellung auf DIN 1343: 0 °C, 1013,25 mbar

Argon
(Ar)

Kohlen-

(CO2)

(N2)

(O2)

Lachgas
(N2O)

Erdgas
(NG)

HART

Verbrauch
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VA 570 - 

Aussengewinde Messstrecken
A1
A2
A3
A4
A5

Option Display
B1
B2

Option Signalausgänge/Busanbindung

C1

C4

C5

C8

C9

Abgleich/Kalibration

D1 Gaskonstante
D2 Echtgasabgleich in der unten ausgewählten Gasart

Gasart
E1 Druckluft
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E90

E91

Bezugsnorm
F1
F2
F3
F4

Maximaler Druck
G1 16 bar
G2 40 bar

H1

H2

H3 fettfrei

Genauigkeitsklasse
I1
I2

Maximale Gastemperatur an der Sensorspitze
J1
J2

Zulassungen
K1

K2

K3

Messbereich (siehe Tabelle)
M1
M2
M3
M4

Sondermessbereich
R1

Verbrauch
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BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

0695 0570

Messstrecke
0695 0571

0695 0573

0695 0574

0695 0575

Weitere Zubehör:

0190 0001

0553 0109

0554 0110

Volumenstrom

0553 0551

TECHNISCHE DATEN VA 570
Messbereich VA 570:

Genauigkeit:
Genauigkeitsklasse
(v. M. = vom Messwert)
(v. E. = vom Endwert)
Genauigkeitsangaben:

Wiederholgenauigkeit:

Messprinzip: Thermischer Massenstromsensor
Ansprechzeit: t90 < 3 s
Einsatztemperaturbe-
reich Fühlerrohr/  
Anzeigeeinheit:

Einstellmöglichkeiten 
über Display,  
externes Handgerät  
PI 500,  
PC Service Software, 
Ferndiagnose:

Ausgänge:

Optional:

Bürde: < 500 Ohm
Zusätzliche Mittelwertbe-
rechnung:

Stundenmittelwert, Tagesmittelwert
Schutzklasse:
Material:

Betriebsdruck:
Spannungsversorgung:
Zulassung:

Verbrauch
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45° 45°

K D n x L
L1

L

134,8(max.)
(Ex Version)

99,8 (max.)

H1
 (m

ax
.)

H 
(m

ax
.)

156(max.)

VA 570 - mit Flansch

Flansch DIN EN 1092-1

Rohrgröße AD Rohr - mm ID Rohr - mm L - mm L1 - mm H - mm H1 - mm Ø D Ø K n x Ø L
DN 15 16,1 300 95 65

475 105 75
33,7 475 115

36,0 475 140 100
DN 40 41,9 150 110
DN 50 60,3 53,1 300 165
DN 65 76,1 145

160

VA 570 - Gewinde

Anschlussgewinde AD Rohr - mm ID Rohr- mm L - mm L1 - mm H - mm H1 - mm A - mm
16,1 300

475

33,7 475
36,0 475
41,9

60,3 53,1 30

Verbrauch
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Notizen

Verbrauch
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VA 550 - Einstechsensor

Besondere mechanische Eigenschaften:

•

•

•

•

•

•

•

•

•
hahn

•

•

•

Besondere messtechnische Eigenschaften:

•

•

•

codes, Seriennummer

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Vorteile optische Tasten:
Der Sensor kann auch im 

werden, ohne dass das 

Zulassungen:

Db

Der Sensor kann 
entfernt und ge
reinigt werden

Verbrauch
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VA 550
ohne Entleerung der Leitung

Optional: Anbindung an verschiedene Bussysteme

•

•

•

•

•

•

P R O F I

N E T

P R O F I

B U S

A 
hahn aufschrauben

B

A B 

Seite 106

180

170

160

HART

Verbrauch
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VA 550 - Einstechsensor

Messbereich (siehe Tabelle Seite 110 bis 113)
A1
A2
A3
A4

Einschraubgewinde
B1
B2

Einbaulänge / Schaftlänge
C1
C2 300 mm
C3 400 mm
C4 500 mm
C5 600 mm
C6
C7 160 mm
C8
C9

Option Display
D1
D2

Option Signalausgänge / Busanbindung

E1

E4

E5

E8

E9

Abgleich / Kalibration

F1 tante
F2 Echtgasabgleich in der unten ausgewählten Gasart

Gasart
G1 Druckluft
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8 F2
G9 F2
G10
G11
G12 F2
G90

G91

Maximaler Druck (über 10 bar Hochdrucksicherung 
erforderlich!)
H1 50 bar
H2 100 bar
H3 16 bar

I1

I2

I3 fettfrei

Genauigkeitsklasse
J1
J2

Maximale Gastemperatur an der Sensorspitze
K1
K2

Zulassungen
L1

L2

L3

Bezugsnorm
M1
M2
M3
M4

Sondermessbereich
R1

Verbrauch
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BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

häuse

TECHNISCHE DATEN VA 550
Messbereich VA 550:

Genauigkeit:
Genauigkeitsklasse

Genauigkeitsangaben:

Wiederholgenauigkeit:

Messprinzip: Thermischer Massenstromsensor
Ansprechzeit: t 90 < 3 s
Einsatztemperaturbe-
reich 
Fühlerrohr/ Anzeigeein-
heit:
Einstellmöglichkeiten 
über Display, externes 
Handgerät PI 500, PC 
Service Software, 
Ferndiagnose:

Ausgänge: Standard

gang,

Optional

Bürde: < 500 Ohm
Zusätzliche Mittelwertbe-
rechnung:

denmittelwert, Tagesmittelwert
Schutzklasse:
Material:

Einschraubgewinde:

Betriebsdruck VA 550:

Spannungsversorgung:
Zulassung:

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

0553 0109

0554 0110

Volumenstrom

0530 1115

0530 1116

0553 0551

Weiteres Zubehör:

Einbaulänge/
Schaftlänge L (mm) H (mm)

C1 441
C2 300
C3 400
C4 500
C5 600
C7 160
C8 1000
C9 1500

Verbrauch
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VA 500 -

Bewegliches 
Montagegewinde 

Sicherungsring

Besondere Vorteile:

•
•

•
•
• Einfacher Einbau unter Druck
•

•

•
Tasten

•
•

TECHNISCHE DATEN VA 500
Messgrößen:

Einheiten über Tastatur 
am Display einstellbar: m/s, kg/h, kg/min, g/s, lb/min, lb/h

Über Display einstellbar:

Sensor: Thermischer Massenstromsensor
Messmedium: Luft, Gase

Gasarten über 
CS Service Software oder 
CS Datenlogger einstell-
bar:
Messbereich:
Genauigkeit:
(v. M. = vom Meswert) 
(v. E. = vom Endwert)
Einsatztemperatur:

Betriebsdruck:

Digitalausgang:

optional: 

Analogausgang:
Impulsausgang:

Versorgung:
Bürde:
Gehäuse:
Fühlerrohr:

Montagegewinde:
Ø Gehäuse: 65 mm
Einbaulage: beliebig

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0695 5001

Z695 6000

Optionen für VA 500:
Z695 5000
Z695 5003

Z695 5016
Z695 5005
Z695 5006
Z695 5007
Z695 5004

Sondenlänge 160 mm ZSL 0160
Sondenlänge 300 mm ZSL 0300
Sondenlänge 400 mm ZSL 0400
Sondenlänge 500 mm ZSL 0500
Sondenlänge 600 mm ZSL 0600
Sondenlänge 700 mm ZSL 0700

Z695 5015
0530 1105

Z695 5009
Z695 5010

Echtgasabgleich
0699 4005

0699 4007

Z695 5011

einstellbar

Option: 

Verbrauch
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1)

Betriebsdruck unkontrolliert herausge

Somit eignen sich die Verbrauchssonden 

2)

A 

B

3) 

A B 

geschlossen

messer
180

170

160

Sicherungsring

Messbereiche für andere Gasarten siehe Seite 110 bis 113
Rohr-
Innendurchmesser

VA 500 Standard VA 500 Max. VA 500 High-Speed

Zoll mm Messbereichsendwert Messbereichsendwert Messbereichsendwert

16,1 DN 15 759 l/min 1516 l/min 53 64

104

173

36,0 156

41,9 DN 40 430

53,1 DN 50 353 704

DN 65 604 1461

110,0 DN 100 1556 3106 3761

133,7 4594 5563

159,3 DN 150 6530 7907

5170

16141 19544

300,0 DN 300 11661

da

Verbrauch
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VA 520 - 

Option: 

Hohe Messgenauigkeit durch 

Messeinheit abschraub
bar:

Messstrecke nicht not

wendig

Per Tastendruck:

•
• Einheiten auswählen
•

Anwendungstechnische Merkmale der Verbrauchszähler VA 520

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Display zeigt 2 Werte gleichzeitig an:

•

•

• Temperaturmessung

Der Sensor 
kann entfernt 
und gereinigt 
werden

Verbrauch
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Messbereiche Durchfluss VA 520 (Max-Version 185 m/s) für Druckluft (ISO 1217:1000 mbar, 20 °C) 
Messbereiche für andere Gasarten siehe Seite 110 bis 113

Flansch DIN EN 1092-1

Messstrecke Messbereichsendwerte L L1 H H1
mm mm mm mm mm mm mm

DN 15 16,1 90 50 300 165,7 95 65

175 100 475 165,7 105 75

33,7 170 475 165,7 115

36,0 530 310 475 165,7 140 100

DN 40 41,9 730 430 165,7 150 110

DN 50 60,3 53,1 1195 700 165,7 165

DN 65 76,1 175,7 145

1670 175,7 160

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Z695 6000

Z695 0411
Z695 5013
Z695 5014

Messbereiche:

Optionen:
Z695 5016
Z695 4006
Z695 5005
Z695 5006
Z695 5007
Z695 5004

Z695 5009
Z695 5010

Echtgasabgleich
0699 4005
0699 4007
Z695 5011

TECHNISCHE DATEN VA 520
Messgrößen:

Einheiten über Tastatur 
am Display einstellbar: min, cfm, m/s, kg/h,  

kg/min, g/s, lb/min, lb/h

Sensor: Thermischer 
Massenstromsensor

Messmedium: Luft, Gase

Gasarten über  
CS Service Software 
oder CS Datenlogger 
einstellbar:
Messbereich: Siehe Tabelle oben 

Genauigkeit: 
(v. M. = vom Messwert)
(v. E. = vom Endwert)
Einsatztemp.:
Betriebsdruck:

Digitalausgang:

optional:  

Analogausgang:
l/min

Impulsausgang:

Versorgung:
Bürde:
Gehäuse:
Messstrecke:

Prozessanschluss:

Einbaulage: beliebig

Verbrauch
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Anwendungstechnische Merkmale der Verbrauchszähler VA 520

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VA 520 - 

Hohe Messgenauigkeit durch defi

Messeinheit abschraubbar:

strecke nicht notwendig, kein 

Display zeigt 2 Werte gleichzeitig an:

•

•

• Temperaturmessung

Per Tastendruck:

•
• Einheiten auswählen
•

Option:

Der Sensor 
kann entfernt 
und gereinigt 
werden

Verbrauch
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BESCHREIBUNG BESTELL-NR. 
Edelstahl 1.4571

BESTELL-NR. 
Edelstahl 1.4301

Z695 6000 Z695 6000

Z695 0411 Z695 0411
Z695 5015

Messbereiche:

Optionen:

Z695 5016

Z695 4006
Z695 5005
Z695 5006
Z695 5007
Z695 5004

Z695 5009

Z695 5010
Echtgasabgleich

0699 4005

0699 4007

Z695 5011

TECHNISCHE DATEN VA 520
Messgrößen:

Einheiten über 
Tastatur am Display 
einstellbar:

min, cfm, m/s, kg/h,  
kg/min, g/s, lb/min, lb/h

Sensor: Thermischer 
Massenstromsensor

Messmedium: Luft, Gase

Gasarten über  
CS Service Software 
oder CS Datenlogger 
einstellbar:
Messbereich: Siehe Tabelle oben 

Genauigkeit: 
(v. M. = vom Meswert)
(v. E. = vom Endwert)
Einsatztemp.:
Betriebsdruck:

Digitalausgang:

optional:  

Analogausgang:
l/min

Impulsausgang:

Versorgung:
Bürde:
Gehäuse:
Messstrecke:

Anschlussgewinde der 
Messstrecken

Einbaulage: beliebig

Messbereich für andere Gase siehe Seite 110 bis 113
Messbereichsendwerte L L1 H H1

mm mm cfm mm mm mm mm mm
13,7 105 l/min 3,6 194 137 174,7 165,7 15

50 300 175 165,7 15
16,1 90 50 300 176,4 165,7

175 100 475 165,7
33,7 170 475 165,7

36,0 530 310 475 165,7
41,9 730 430 165,7

60,3 53,1 1195 700 195,9 165,7 30

Verbrauch
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VA 521 - 
und weitere Gasarten

demontierbar

Display zeigt 2 Werte gleichzeitig an:

•

•

• Temperaturmessung

Einschraubgewinde:

Die Vorteile auf einen Blick:

•

•

•

•

•

Per Tastendruck:

•

• Einheiten auswählen

• Schnittstellen parametrieren

notwendig

Messstrecke Gewinde Messbereichsendwerte L B H1 H
cfm mm mm mm mm mm mm

DN 15 50 135 55 50 109,65

100 135 55 50 109,65

170 135 55 50 109,65 33

310 135 35

DN 40 430 135 36

DN 50 700 135 44 30

Der Sensor kann aus dem 
Messblock entfernt und gereinigt 

Verbrauch
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Messblock
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Gewindeausführung
B1
B2

Materialart
C1
C2 Edelstahl 316L

Abgleich/Kalibration

D1 Gaskonstante
D2 Echtgasabgleich in der unten ausgewählten Gasart

Gasart
E1 Druckluft
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E90

E91

Messbereich (siehe Tabelle)
F1
F2
F3
F4

Bezugsnorm
G1
G2
G3
G4

Option Display
H1
H2

Option Druckmessung
I1 ohne Drucksensor

Option Signal / Busanbindung
J1

J2

J3

J4

Strömungsgleichrichter

K1

Genauigkeitsklasse
L1 

L2

Maximaler Druck
M1 16 bar
M2 40 bar

N1

N2

N3 fettrei

Zulassungen
O1 keine Zulassung
O1

Sondermessbereich
R1

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Bestell-Nr. VA 521

TECHNISCHE DATEN VA 521
Messgrößen:

Einheiten über Tastatur 
am Display einstellbar: kg/h, kg/min, g/s, lb/min, lb/h

Sensor: Thermischer Massenstromsensor

Messmedium: Luft, Gase

Gasarten über  
CS Service Software 
oder CS Datenlogger  
einstellbar:

Messbereich: Siehe Tabelle 

Genauigkeit:
(v. M. = vom Messwert)
(v. E. = vom Endwert)
Einsatztemperatur:
Betriebsdruck: Bis 16 bar, optional 40 bar

Digitalausgang:

Analogausgang:
Impulsausgang:

Versorgung:
Bürde:
Gehäuse:
Messblock:
Anschlussgewinde der 
Messblöcke:
Einbaulage: beliebig

Verbrauch
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VA 525 - 

Display zeigt 2 Werte gleichzeitig an:

•

•

• Temperaturmessung

• Optional: Druckmessung

Einschraubgewinde:

Die Vorteile auf einen Blick:

•

•

•

Per Tastendruck:

•

• Einheiten auswählen

• Schnittstellen parametrieren

notwendig

Messstrecke Gewinde Messbereichsendwerte L B H1 H
cfm mm mm mm mm mm

105 l/min 3,6 135 55 50 109,1 15

DN 15 50 135 55 50 109,1

100 135 55 50 109,1

170 135 55 50 109,1

310 135 139,1

DN 40 430 135 139,1

DN 50 700 135 139,1 30

Verbrauch
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Messblock
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Gewindeausführung
B1
B2

Materialart
C1

Abgleich/Kalibration

D1 Gaskonstante
D2 Echtgasabgleich in der unten ausgewählten Gasart

Gasart
E1 Druckluft
E2

Messbereich (siehe Tabelle)
F1
F2
F3
F4

Bezugsnorm
G1
G2
G3
G4

Option Display
H1
H2

Option Druckmessung
I1 ohne Drucksensor

I2

I3
stellen

Option Signalausgang/Busanbindung

J1

J2
J3
J4
J5

Gleichrichter

K1

K2

Maximaler Druck
M1 16 bar

N1

Genauigkeitsklasse
L1 
L2
L3

Sondermessbereich
R1

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Bestell-Nr. VA 525

TECHNISCHE DATEN VA 525
Messgrößen:

Einheiten über 
Tastatur am Display 
einstellbar:

kg/h, kg/min, g/s, lb/min, lb/h

Sensor: Thermischer Massenstromsensor

Messmedium: Luft, Gase

Gasarten über  
CS Service Software 
oder CS Datenlogger  
einstellbar:

Messbereich: Siehe Tabelle oben 

Genauigkeit:
(v. M. = vom Messwert)
(v. E. = vom Endwert)

Druckmessung:

Einsatztemperatur:
Betriebsdruck: Bis 16 bar

Digitalausgang:

Analogausgang:
Impulsausgang:

Versorgung:
Bürde:
Gehäuse:
Messblock:
Anschlussgewinde der 
Messblöcke:
Einbaulage: beliebig

Verbrauch
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VD 500 -

Vorteile auf einen Blick:

•
•
•
•
•

•
•
•

TECHNISCHE DATEN VD 500
Messbereich:
Messmedium:
Genauigkeit:
(v. M. = vom Messwert)
(v. E. = vom Endwert)
Messprinzip:
Messspanne: 1:10
Ansprechzeit:
Mediumtemperatur:
Betriebsdruck:
Umgebungstemperatur:
Einschraubgewinde:
Spannungsversorgung:

Signalausgänge:

Optional:

Typische Anwendungen:

•
• Druckluftaudits
•

Installationsbedingungen:

•
•

kann somit einfach auf den Durchfluss ge

EINSATZBEREICH:

• Messen direkt 
nach dem 
Kompressor

• Messen bei hohen 
Temperaturen

•
schnellen 

Verbrauch
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180

170

160

genauen Einbau

Messbereich
A1
A2 600 m/s

Einschraubgewinde
B1
B2

Einbaulänge / Schaftlänge
C1
C2 400 mm

Display
D1

Option Signalausgänge / Busanbindung

E1

E2

E3

E4

Bezugsnorm
G1
G2
G3
G4

Gasart
K1 Druckluft
K90

Rohr-Innendurchmesser VD 500

Zoll mm DN

36,0

41,9 DN 40

53,1 DN 50

DN 65

110,0 DN 100

133,7

159,3 DN 150

300,0 DN 300

160

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Zubehör:

Hochdrucksicherung 0530 1117

Empfohlene Einbaulage

Verbrauch
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Verbrauch [Vortex-Ultraschall]
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VU 570 -

Vorteile auf einen Blick:

•
•

und Mischgas
•

messung in unterschiedlichen Gasen
•

Funktionsprinzip Vortex Ultraschall:

EINSATZBEREICH:

• Technische Gase
• Mischgase
•

•
•
•
•

Vorteile gegenüber üblichen mechanischen Gaszählern:

•

Vorteile gegenüber üblichen Vortex-Sensoren:

•



Verbrauch [Vortex-Ultraschall]
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TECHNISCHE DATEN VU 570
Messbereich: siehe Tabelle

Messmedium:

Genauigkeit:
Volumenstrom (m³/h)

Massenstrom (kg/h) bzw.
Normvolumenstrom 
(Nm³/h)
Messprinzip:

Prozesstemperatur:
Prozessdruck:
Schutzklasse
Material Messstrecke und 
mediumberührende Teile:
Material Anzeigeeinheit:

Signal Ausgänge:

Optional:

Spannungsversorgung:

Messspanne: 1:50
Wiederholgenauigkeit:

Prozessanschluss:

Messbereiche für Gase VU 570 unter Betriebsbedingungen

Zoll mm DN                m/s        bis                m³/h        bis                cfm       bis

16,1 15
0,5

30

0,4

0,7 39,9 0,4

0,3

0,6 0,4

36 1,1 109,9 0,6 64,7

41,9 40 1,5 0,9

53,1 50 1,4

65 4,0

5,6 3,3

Messstrecke
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Prozessanbindung
B1
B2
B3
B4
B5

Option Diplay
C1
C2

Drucksensor
D1
D2
D3

Option Signalausgänge / Busanbindung

E1

E4

E5

E8

E9

Abgleich / Kalibration

F1 Gasarteinstellung per Gaskonstante
F2 Echtgasabgleich in der gewählten Gasart

Bezugsnorm
G1
G2
G3
G4
G5 Betriebsbedingungen

Genauigkeitsklassen
H1
H2

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

technische Gase und Mischgas Bestellcode 

Weiteres Zubehör:



Verbrauch [Vortex-Ultraschall]
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VU 570 - mit Flansch

DN 15 16,1 300 113,4 156 95 65

475 113,4 156 105 75

33,7 475 113,4 156 115

36,0 475 113,4 156 140 100

DN 40 41,9 475 113,4 156 150 110

DN 50 60,3 53,1 475 113,4 306,5 156 165

DN 65 76,1 475 113,4 156 145

475 113,4 339 156 160

VU 570 - mit Gewinde

16,1 300 113,4 156

475 113,4 156

33,7 475 113,4 156

36,0 475 113,4 156

41,9 475 113,4 156

60,3 53,1 475 113,4 156 30
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Notizen
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VX 570 -

Vorteile auf einen Blick:

•
senstrom

•
•
•

•
aus Edelstahl

•

• Keine bewegten Teile

Funktionsprinzip Vortex Wirbelfrequenz:

EINSATZBEREICH:

•
•
•
•



Verbrauch [Vortex]

99www.cs-instruments.com

TECHNISCHE DATEN VX 570
Messbereich: siehe Tabelle

Messmedium:

Genauigkeit:
Volumenstrom (m³/h)

Massenstrom (kg/h) bzw.
Normvolumenstrom (Nm³/h)

Gas / Dampf: 

Flüssigkeit: 

Gas / Dampf: 

Messprinzip:
Prozesstemperatur:
Prozessdruck:
Schutzklasse

Material Messstrecke und 
mediumberührende Teile:

Edelstahl 304

Material Anzeigeeinheit:
Signal Ausgänge:

Optional:

Spannungsversorgung:

Messspanne: Gase: 1:30
Dampf: 1:35

Viskosität:

Wiederholgenauigkeit:

Prozessanschluss:

Messbereiche VX 570 (in m/s unter Betriebsbedingungen)

Nennweite Gas Dampf Flüssigkeit
von bis von bis von bis

6 m/s 60 m/s 6 m/s 70 m/s

0,3 m/s 7 m/s4 m/s 60 m/s 4 m/s 70 m/s

60 m/s 70 m/s

Basic Modell

A1

A2

Messmedium
B1 Dampf
B2
B3 Gas

Option Diplay
C1

Messstrecke
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14

Prozessanbindung
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

Option Signalausgänge / Busanbindung

F1

F3

Bezugsnorm
G1
G2
G3
G4
G5 Betriebsbedingungen

H1

H2

Max. Prozesstemperatur
I1
I2
I3

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Bestellcode 

Weiteres Zubehör:
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Gase und Flüssigkeiten
Rohr-Innendurch-
messer Gase Flüssigkeiten

Zoll mm DN m3/h m3/h cfm cfm m3/h m3/h GPM GPM

15 DN 15

4

40 DN 40 9

50 DN 50

65 DN 65 14

100 DN 100

150 DN 150

133

300 DN 300

Dampf

Rohr-Innendurch-
messer

T=134 T=144 T=159 

Zoll mm DN Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

15 DN 15

40 DN 40

50 DN 50

65 DN 65

100 DN 100

150 DN 150

300 DN 300

Dampf

Rohr-Innendurch-
messer
Zoll mm DN Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

15 DN 15

40 DN 40

50 DN 50

65 DN 65

100 DN 100

150 DN 150

300 DN 300
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Dampf

Rohr-Innendurch-
messer
Zoll mm DN Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

15 DN 15

40 DN 40

50 DN 50

65 DN 65

100 DN 100

150 DN 150

300 DN 300

Dampf

Rohr-Innendurch-
messer
Zoll mm DN Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

15 DN 15

40 DN 40

50 DN 50

65 DN 65

100 DN 100

150 DN 150

300 DN 300



Zubehör VA 500/520/525

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0553 0104
0553 0105

0553 0106
0553 0107

0553 0130

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
Ø

Zubehör VA 500/550

Verbrauch
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BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0530 1105

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

0530 1115

0530 1116

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
3300 0006

3300 0007

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0560 0495

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

•

•

Verbrauch
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Zubehör VA 500/550

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0553 0133

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

0553 0134

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

0553 0551

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

0553 0109

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0190 0001

Zubehör VA 550/570

Zubehör VA 520/570

Standard

Verbrauch
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Zubehör für alle VA 5xx

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0554 0110

0554 0111

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

0554 0109

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Z500 3009

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0554 6006

Verbrauch
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Messstrecken für präzise Messungen:

AUSSENGEWINDE ROHR  
(AUSSEN Ø X WANDDICKE)

GESAMTLÄNGE BESTELL-NR.

500 mm 4000 0015

600 mm

750 mm

900 mm

1000 mm 4000 0040

4000 0050

1500 mm 4000 0065

Ab DN 80 mit Flansch DIN 2633

DN 100/114,3 4000 0100

3110 mm 4000 0150

Praktisches Zubehör Messstrecken

BESCHREIBUNG DN BESTELL-NR.
0500 0446

0500 0449

0500 0610

40 0500 0611

50 0500 0613

0500 0614

65 0500 0615

0500 0616

0500 0617

0500 0619

100

150

175

0500 0630

0500 0631

Wichtig

Praktisches Zubehör Anbohrschellen für Druckluftleitungen

Verbrauch
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VA 409

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0695 0409

0554 0110

0553 0104

0553 0105

Besondere Vorteile.

• erkennt bereits kleinste Änderungen < 

mbar

• 

• einfacher Einbau unter Druck

TECHNISCHE DATEN VA 409
Ansprechbereich 
Richtungserkennung:
Messprinzip: kalorimetrische

Messung

Sensor:
Messmedium: Luft, Gase

Einsatztemperatur:

Betriebsdruck: bis 16 bar

Stromversorgung:
Stromaufnahme:
Schutzart:
EMV:
Anschluss:

2 potentialfreie  
Kontakte:

Gehäuse:
Fühlerrohr: Edelstahl, 1,4301,  

Montagegewinde:
Durchmesser  
Gehäuse:

65 mm

Richtungsanzeige:

Verbrauch
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CS Service Software - 

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

werden:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Verbrauch

www.cs-instruments.com



Kalibrierbereich:
unter Druck

Genauigkeit der Referenz:

Kalibrierung von Verbrauchssensoren

Besonderer Vorteil:

• 

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0695 3333

Volumenstrom, beliebige Messpunkte
Echtgasabgleich

Verbrauch
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Messbereiche Durchfluss VA 500 / VA 550 - Einstechsensor

Rohr- 
Innendurchmesser

Low-Speed Version

Emp-
fohlene 

Son-
denlän-

geZoll mm DN Luft** (N2)
Argon 

(Ar) (O2)

-
dioxid 
(CO2)

Methan
Erdgas 
(CH4)

Helium 
(He) (H2)

Propan 
(C3H8)

16,1 DN 15

160 mm 
- 

6,299 
inch36,0

41,9 DN 40

53,1 DN 50

DN 65

220 mm 
- 

8,661 
inch

110,0 DN 100

133,7

159,3 DN 150

300 mm 
- 

11,811 
inch

300,0 DN 300

Messbereiche Durchfluss VA 500 / VA 550 - Einstechsensor

Rohr- 
Innendurchmesser

Low-Speed Version

Emp-
fohlene 

Son-
denlän-

geZoll mm DN
Corgon 

®18
Corgon 

®10
Corgon  

®20

Formier-
gas

90% N2 
+

10% H2
Erdgas L

(CH4)

Biogas
50% CH4 

+
50% CO2

Biogas
60% CH4 

+
40% CO2

LPG
60% C3H8 

+
40% C4H10

LPG
50%C3H8 

+
50%C4H10

Lachgas
(N2O)

Ethin/
Acetylen
(C2H2)

16,1 DN 15

160  
mm 

- 
6,299 
inch

36,0

41,9 DN 40

53,1 DN 50

DN 65
220  
mm 

- 
8,661 
inch

110,0 DN 100

133,7

159,3 DN 150

300 mm 
-  

11,811
inch

300,0 DN 300 5995 

Messbereiche VA 500 und VA 550
Messbereiche Low-Speed Version

Verbrauch
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Messbereiche Durchfluss VA 500 / VA 550 - Einstechsensor

Rohr- 
Innendurchmesser

Standard Version

Emp-
fohlene 

Son-
denlän-

geZoll mm DN Luft** (N2)
Argon 

(Ar) (O2)

-
dioxid 
(CO2)

Methan
Erdgas 
(CH4) 

Helium 
(He) (H2)

Propan 
(C3H8)

16,1 DN 15

160 mm 
- 

6,299 
inch36,0

41,9 DN 40

53,1 DN 50

DN 65

220 mm 
- 

8,661 
inch110,0 DN 100

133,7

159,3 DN 150

300 mm 
- 

11,811 
inch

300,0 DN 300

Messbereiche Durchfluss VA 500 / VA 550 - Einstechsensor

Rohr- 
Innendurchmesser

Standard Version

Emp-
fohlene 

Son-
denlän-

geZoll mm DN
Corgon 

®18
Corgon  

®10
Corgon  

®20

Formier-
gas

90% N2 
+

10% H2
Erdgas L

(CH4)

Biogas
50% CH4 

+
50% CO2

Biogas
60% CH4 

+
40% CO2

LPG
60% C3H8 

+
40% C4H10

LPG
50%C3H8 

+
50%C4H10

Lachgas
(N2O)

Ethin/
Acetylen
(C2H2)

16,1 DN 15

160 mm 
- 

6,299 
inch36,0

41,9 DN 40

53,1 DN 50

DN 65

220 mm 
- 

8,661 
inch

110,0 DN 100

133,7

159,3 DN 150 3119 

300 mm 
- 

11,811 
inch

7709 

300,0 DN 300 16763 14413 19434 11115 

Messbereiche Standard Version

Verbrauch
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Messbereiche Durchfluss VA 500 / VA 550 - Einstechsensor

Rohr- 
Innendurchmesser

Max Version

Emp-
fohlene 

Son-
denlän-

geZoll mm DN Luft** (N2)
Argon 

(Ar) (O2)

-
dioxid 
(CO2)

Methan
Erdgas 
(CH4)

Helium 
(He) (H2)

Propan 
(C3H8)

16,1 DN 15

160 mm 
- 

6,299  
inch36,0

41,9 DN 40

53,1 DN 50

DN 65

220 mm 
- 

8,661 
inch110,0 DN 100

133,7

159,3 DN 150

300 mm 
- 

11,811 
inch

300,0 DN 300

Messbereiche Durchfluss VA 500 / VA 550 - Einstechsensor

Rohr- 
Innendurchmesser

Max Version

Emp-
fohlene 

Son-
denlän-

geZoll mm DN
Corgon 

®18
Corgon

 ®10
Corgon 

®20

Formier-
gas

90% N2 
+

10% H2
Erdgas L

(CH4) 

Biogas
50% CH4 

+
50% CO2

Biogas
60% CH4 

+
40% CO2

LPG
60% C3H8  

+
40% C4H10

LPG
50% C3H8 

+  
50% C4H10

Lachgas
(N2O)

Ethin/
Acetylen
(C2H2)

16,1 DN 15

160 mm 
- 

6,299 
inch36,0

41,9 DN 40

53,1 DN 50

DN 65

220 mm 
- 

8,661 
inch

1594 

110,0 DN 100

133,7 4379 

159,3 DN 150

300 mm 
- 

11,811 
inch

9337 9130 17196 

40046 41033 39731 17404 19951 19447 14606 

300,0 DN 300 57736 33455 

Messbereiche Max Version

Verbrauch
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Messbereiche Durchfluss VA 500 / VA 550 - Einstechsensor

Rohr- 
Innendurchmesser

High-Speed Version

Emp-
fohlene 

Son-
denlän-

geZoll mm DN Luft** (N2)
Argon 

(Ar) (O2)

-
dioxid 
(CO2)

Methan
Erdgas 
(CH4)

Helium 
(He) (H2)

Propan 
(C3H8)

16,1 DN 15

160 mm  
-  

6,299 
inch36,0

41,9 DN 40

53,1 DN 50

DN 65

220 mm  
-  

8,661  
inch110,0 DN 100

133,7

159,3 DN 150

300 mm  
-  

11,811 
inch

300,0 DN 300

Messbereiche Durchfluss VA 500 / VA 550 - Einstechsensor

Rohr- 
Innendurchmesser

High-Speed Version

Emp-
fohlene 
Sonden-

längeZoll mm DN
Corgon 

®18
Corgon 

®10
Corgon 

®20

Formier-
gas

90%N2 
+

10%H2
Erdgas L

(CH4) 

Biogas
50%CH4 

+
50%CO2

Biogas
60%CH4 

+
40%CO2

LPG
60%C3H8  

+
40%C4H10

LPG
50%C3H8 

 +
50%C4H10

Lachgas
(N2O)

Ethin/
Acetylen
(C2H2)

16,1 DN 15

160  
mm  

-  
6,299 
inch

36,0

41,9 DN 40

53,1 DN 50

DN 65
220  
mm  

-  
8,661  
inch

110,0 DN 100

133,7

159,3 DN 150

300 mm 
-  

11,811 
inch

30996 31759 17960 13470 15051 11305 11055 

300,0 DN 300 69907 69357 33947 46961 

Messbereiche High-Speed Version

Verbrauch
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Messbereiche Durchfluss VA 570 / VA 520 / VA 525 / VA 521

Rohr- 
Innendurchmesser

Low-Speed Version

Zoll mm DN Luft** (N2)
Argon 

(Ar) (O2) (CO2)

Methan
Erdgas 
(CH4)

Helium 
(He) (H2)

Propan 
(C3H8)

1/4

DN 10

16,1 DN 15

3/4

1

1 1/4 36,0

41,9 DN 40

53,1 DN 50

DN 65

3

Messbereiche Durchfluss VA 570 / VA 520 / VA 525 / VA 521

Rohr- 
Innendurchmesser

Low-Speed Version

Zoll mm DN
Corgon 

®18
Corgon 

®10
Corgon 

®20

Formiergas
90% N2 

+
10% H2

Erdgas L
(CH4)

Biogas
50% CH4 

+
50% CO2

Biogas
60% CH4 

+
40% CO2

LPG
60% C3H8 

 +
40% C4H10

LPG
50% C3H8  

+
50% C4H10

Lachgas
(N2O)

Ethin/
Acetylen
(C2H2)

40 Nl/min 40 Nl/min 40 Nl/min 15 Nl/min 15 Nl/min 15 Nl/min 

DN 10

16,1 DN 15

36,0

41,9 DN 40

53,1 DN 50

DN 65

Messbereiche Low-Speed Version

Messbereiche VA 570/ VA 520/ VA 525/ VA 521

Verbrauch
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Messbereiche Standard Version

Messbereiche Durchfluss VA 570 / VA 520 / VA 525 / VA 521

Rohr- 
Innendurchmesser

Standard Version

Zoll mm DN Luft** (N2)
Argon 

(Ar) (O2) (CO2)

Methan
Erdgas 
(CH4)

Helium 
(He) (H2)

Propan 
(C3H8)

DN 10

16,1 DN 15

36,0

41,9 DN 40

53,1 DN 50

DN 65

Messbereiche Durchfluss VA 570 / VA 520 / VA 525 / VA 521

Rohr- 
Innendurchmesser

Standard Version

Zoll mm DN
Corgon 

®18
Corgon 

®10
Corgon 

®20

Formiergas
90% N2 

+
10% H2

Erdgas L
(CH4)

Biogas
50% CH4 

+
50% CO2

Biogas
60% CH4 

+
40% CO2

LPG
60% C3H8  

+
40% C4H10

LPG
50% C3H8  

+
50% C4H10

Lachgas
(N2O)

Ethin/
Acetylen
(C2H2)

75 Nl/min 75 Nl/min 45 Nl/min 30 Nl/min 35 Nl/min 35 Nl/min 50 Nl/min 

DN 10

16,1 DN 15

36,0

41,9 DN 40

53,1 DN 50

DN 65

Verbrauch
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Messbereiche Max Version

Messbereiche Durchfluss VA 570 / VA 520 / VA 525 / VA 521

Rohr- 
Innendurchmesser

Max Version

Zoll mm DN Luft** (N2)
Argon 

(Ar) (O2) (CO2)

Methan
Erdgas 
(CH4)

Helium 
(He) (H2)

Propan 
(C3H8)

100 Nl/min 170 Nl/min 105 Nl/min 60 Nl/min 45 Nl/min 30 Nl/min 50 Nl/min 

DN 10

16,1 DN 15

36,0

41,9 DN 40

53,1 DN 50

DN 65

Messbereiche Durchfluss VA 570 / VA 520 / VA 525 / VA 521

Rohr- 
Innendurchmesser

Max Version

Zoll mm DN
Corgon 

®18
Corgon  

®10
Corgon 

®20

Formiergas
90% N2 

+
10% H2

Erdgas L
(CH4)

Biogas
50% CH4 

+
50% CO2

Biogas
60% CH4 

+
40% CO2

LPG
60% C3H8  

+
40% C4H10

LPG
50% C3H8  

+
50% C4H10

Lachgas
(N2O)

Ethin/
Acetylen
(C2H2)

155 Nl/min 160 Nl/min 155 Nl/min 65 Nl/min 75 Nl/min 75 Nl/min 55 Nl/min 105 Nl/min 60 Nl/min 

DN 10

16,1 DN 15

36,0

41,9 DN 40

53,1 DN 50

DN 65

Verbrauch
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Messbereiche High-Speed Version

Messbereiche Durchfluss VA 570 / VA 520 / VA 525 / VA 521

Rohr- 
Innendurchmesser

High-Speed Version

Zoll mm DN Luft** (N2)
Argon 

(Ar) (O2) (CO2)

Methan
Erdgas 
(CH4)

Helium 
(He) (H2)

Propan 
(C3H8)

130 Nl/min 75 Nl/min 55 Nl/min 35 Nl/min 60 Nl/min 

DN 10

16,1 DN 15

36,0

41,9 DN 40

53,1 DN 50

DN 65

Messbereiche Durchfluss VA 570 / VA 520 / VA 525 / VA 521

Rohr- 
Innendurchmesser

High-Speed Version

Zoll mm DN
Corgon 

®18
Corgon 

®10
Corgon 

®20

Formiergas
90% N2

+
10% H2

Erdgas L
(CH4)

Biogas
50% CH4

+
50% CO2

Biogas
60% CH4

+
40% CO2

LPG
60% C3H8 

+
40% C4H10

LPG
50% C3H8

+
50% C4H10

Lachgas
(N2O)

Ethin/
Acetylen
(C2H2)

190 Nl/min 195 Nl/min 190 Nl/min 110 Nl/min 95 Nl/min 90 Nl/min 70 Nl/min 65 Nl/min 70 Nl/min 

DN 10

16,1 DN 15

36,0

41,9 DN 40

53,1 DN 50

DN 65

Verbrauch

117www.cs-instruments.com



Hilfreich ist deshalb eine Verbrauchsmessung, die den 

Druckluftverbrauch messen und Energie einsparen

Verbrauch
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Betriebskosten spricht, so meint man 

Gesamtkosten einer Druckluftanlage 

Über den Verbrauch der meisten ande

Die Kompressoren laufen auch während 

trocknen die Luft mit erheblichen Be

Bei ständig steigenden Energiekosten 

ausgeschaltet und es wird keine Druck

Nun wird die Zeit T gemessen, die 

und ungenau:

•

•

•

•

ten indirekten Messungen, wie auch die 

sung, bei der die Stromaufnahme mit Hil

die technischen Daten des Verdichters 

und nicht geeignet, um Leckagen im un

Ermittlung der Druckluftleckagen mit 
modernen Verbrauchsmessgeräten.

auch schon kleinste Leckagen, schnell 

Neu: DS 400 Durchflussmessung für 
Druckluft und Gase

Mit der neuen „steckerfertigen“ Durch
flussmessung DS 400 kann sowohl der 

Die neue Durchflussmessstation arbeitet 
nach dem bewährten kalorimetrischen 

aus, welche bei gleichen elektrischen 

kalorimetrischen Messgeräten hat der 
Sensor eine wesentlich geringere Masse 

Verbrauch
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• Stickstoff

• Sauerstoff

• CO2

• Argon

• Erdgas

• Helium

auch nur tatsächlich länger anstehende 

Zoomfunktion sind der aktuelle Durch

auf einen Blick sichtbar und werden im 

Bildschirm als Bilddatei auf die interne SD 

Besonders komfortabel ist die Ver

Besondere Vorteile:
• -

nung mit Touchscreen

• Zoomfunktion für genaue Mess-
wertanalyse

• Verbrauchsanalyse mit Tages-/ 
Wochen-/ Monatsberichten

• Farbige Messwertkurven mit Na-
men

• Mathematische Berechnungs-
funktion z.B. Addition von meh-
reren Verbrauchern zum Gesamt-
verbrauch oder Energiekosten pro 
kWh/m³

• Printtaste beliebige Messanzeigen 
können als Bilddatei direkt auf ei-
nen USB-Stick gespeichert und 
ohne Software als Mail versendet 
werden

• 2 Alarmkontakte für Grenzwert-
überschreitungen

• Frei einstellbare Alarmverzöge-
rung für die beiden Alarmkontakte 
mit Quittierfunktion

• Bis zu 4 Sensoreingänge für: 
weitere Verbrauchssensoren, 
Taupunkt-, Druck-, Temperatur-
sensoren, elektrische Wirkleis-
tungszähler, 
beliebige Fremdsensoren an-
schließbar:
Pt 100/1000, 0/4…20 mA, 0-1/10 V, 
Modbus, Impuls

• Integrierter Datenlogger 8 GB

• USB, Ethernet-Schnittstelle, 
RS 485

• Webserver

Verbrauch
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VA 500 Verbrauchssensor für Druckluft und Gase

Messstelle einrichten

aufschrauben

180

170

160

Sicherungsring

Einbau VA 500 unter Druck

Verbrauch
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DS 500 - Der intelligente Bildschirm-
schreiber der Zukunft

Dort werden die Messdaten der Senso

läufe seit Start der Messung angesehen 

ISO 8573-1:2010
Klasse

Wasser Öl

Maximale Anzahl Partikel pro m³ Drucktaupunkt Dampf
Nebel)

0,1 - 0,5 μm 0,5 - 1 μm 1 - 5 μm mg/ m³
0
1 <= 400 <= 10 0,01

<= 100 0,1
3 1
4 5
5
6
7

9

Druckluftqualität messen nach ISO 8573

Restölmessung – OIL-Check 400

Partikelzähler PC 400

wachung der Druckluftqualitätsklasse 1 

Restfeuchte – Taupunktsensor FA 
510

Druckluftqualität
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Stationäre Lösung 

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0500 5000

Restölmessung: 0699 0070

Probenahme OIL-Check 400: Z699 0075

Alternativ: Z699 0074

Optionen für Systeme > 16 bar: Z699 0076

PC 400 Partikelzähler 0699 0040

FA 510 Taupunktsensor 0699 0510

0699 3390

0553 0104

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

Restölmessung: 0699 0070

0554 6017

Z699 0074

0553 0501

0699 0040

0553 0501

0699 1510

Fahrbare mobile Lösung mit DS 500 mobil, OIL-Check 400, PC 400, FA 510

Druckluftqualität
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OIL-Check 400

TECHNISCHE DATEN OIL-CHECK 400

Messmedium:

Messgrösse:

Erkennbare Substanzen:

Einsatzbereich:

Umgebungstemp.:

Drucktaupunkt:
Drucklufttemperatur:
Betriebsüberdruck:

Einstellung 
Betriebsdruck:
Messgas-Feuchte:

Druckluft-Anschluss:

Messwerte:

Messbereich: 0,001 

Nachweisgrenze
(Restöl):

Referenzgaserzeugung:
Spannungsversorgung:

Ausgänge:

Betriebsstundenzähler: integriert
Abmessung (mm):
Gewicht:

Die Vorteile auf einen Blick:

•

•

•

•

notwendig

•
Leitung

Bildschirmschreiber DS 400 integriert:

•

•

•

•

•
frei einstellbar

•

Druckluftqualität
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OIL-Check 400 - Stationäre Lösung

OIL-Check 400 - Mobile Lösung mit Tragegriff

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0699 0070

Option: Z699 0071

Probenahme OIL-Check 400: Z699 0075

Z699 0074

Z699 0076

Optionen zum DS 400:

Z500 4004
Z500 4005
Z500 4001

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0699 0070

Option:
Z699 0071

Z699 0073

Z699 0074 

Optionen zum DS 400:

Z500 4004
Z500 4005
Z500 4001

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0699 3910

0699 3401

0699 3403

Druckluftqualität
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Partikelzähler PC 400 und DS 400

Das DS 400 zeigt alle 3 Messkanäle gemäß 
ISO 8573-1

Die Vorteile auf einen Blick:

• 

• 

• 

• 

• 

Die Vorteile DS 400

• 

• 

• 

• 

nete Steuerungen

• 
te frei einstellbar

• 

TECHNISCHE DATEN PC 400
Messmedium:

Einsatzbereich:

Messgröße:

Betriebsdruck:
Messgas-Feuchte:

Umgebungstemperatur:
Temperatur des  
Messmediums
Druckluft-Anschluss:

Schnittstelle:
Lichtquelle: Laserdiode

Spannungsversorgung:
Abmaße:
Gewicht:

Gehäuse: Edelstahl

Digitale Datenübertragung per Modbus-RTU:

Druckluftqualität
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Stationäre Lösung mit Partikelzähler PC 400 und DS 400

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

0699 0040

0500 4000 D

Option:

Z500 4004

Alternativ zu PC 400 bis 0,1 μm: 0699 0041

Mobile Lösung mit Partikelzähler PC 400 im Servicekoffer und DS 500 mobil

Rekalibrierung und Zubehör Partikelzähler PC 400

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

0699 3304

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

0553 0501

Bildschirmschreiber DS 500 mobil, 4 Sensoreingänge

Alternativ zu PC 400 bis 0,1 μm: 0699 0043

Druckluftqualität
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Leckage

gebung an und blendet die 

Leckagen

Das LD 500 
entspricht den 
Anforderungen 

der Klasse I
Instrumente der Norm 

„Standard Test Method for 
Leaks using Ultrasonic“
(ASTM Int. - E1002-05)

LD 500/510 - 

NEU:

geringes Gewicht 

NEU:

NEU:

6,5 m

LECKAGEN SUCHEN LOHNT SICH:

Beispielrechnung für ein mittleres Unternehmen:

Jährliche Stromkosten: 180.000 €

27.000 Euro
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Leckage

CS Leak Reporter - Cloud solution

•

•

•

tation

CS Leak Reporter - PC solution

bilderte Übersicht der gefundenen Leckagen und deren Ein

Leckage Report Beginn: 15.04.2019 Ende: 25.04.2019 Dauer: 10 Tag(e)

Kontaktdaten: Kunde: Auditor: 

Mustermann

Telefon:

Logo:

Projektstammdaten:

Druckluftkosten: Strompreis:

Betriebsstunden pro Jahr: 4350 h

Ergebnisse: Verbesserungen:

141 1

Leckagemenge gesamt: Eingesparte Leckagemenge:

Kosten gesamt pro Jahr: Kosten gespart pro Jahr: 19,55 Euro

11,91 Tonnen 0,06 Tonnen

Leak Tag: 1
Gebäude - Ort Behebung unter Druck möglich? - Nein

Datum Uhrzeit: Fehler: Kugelhahn defekt

Leckagemenge: < 1,395 ltr/min Ersatzteil: 

Kosten pro Jahr: Massnahme: 

CO2 gesamt pro Jahr: Notiz: 

Priorität: Niedrig Status: Offen

Kommentar: behoben am: 
behoben durch: 

Leak Tag: 2
Gebäude - Ort Behebung unter Druck möglich? - Nein

Datum Uhrzeit: Fehler: 

Leckagemenge: Ersatzteil: 

Kosten pro Jahr: Massnahme: 

CO2 gesamt pro Jahr: Notiz: 

Priorität: Hoch Status: Erledigt

Kommentar: behoben am: 
behoben durch: 
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Leckage

Schalltrichter

Richtrohr mit Richtspitze

Sensoren:

Parabolspiegel

griert

Profi-Zubehör - Parabolspiegel

der angepeilten Leckage ausgewertet 

Kopfhörer

sche werden ausgeblendet, die Lecka

Zubehör:

Holster mit Umhängegurt

Leak Tags

Ort

Ultraschall-Sender

Der Sender wird so positioniert, dass 

Schwanenhals

ausgeblendet
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Leckage

Leckage suchen

Behebung der Leckage
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Leckage

Kamera

(nur LD 510)

Schalltrichter

Das LD 500/510 im Detail

•
anlagen

•

•
sender

Lecksuche an:

Die neuen Leckagemessgeräte LD 500/LD 510 mit Kamera und Leckageberechnung sind die idealen Messgeräte mit denen selbst 

VA 520
DrucksensorVerbrauchssensor

VA 500
Taupunktsensor

FA 510
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Leckage

TECHNISCHE DATEN LD 500 / LD 510
Arbeitsfrequenz:
Anschlüsse:

Laser:

Display:
Schnittstelle:
Datenlogger: 16 GB SD Speicherkarte 

Stromversorgung:
9 h Dauerbetrieb, 

Umgebungstemperatur:
EMV:
Auto level:
Sensivität:
Gewicht ohne Kopfhörer: 540 Gramm

TECHNISCHE DATEN EXTERNER SENSOREINGANG (NUR LD 510)
Messbereich:
Genauigkeit:
Spannungsversorgung:

Kosten pro Jahr

Druck

Leckagegröße - Durchmesser (mm)

0,5 mm 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

7 bar

8 bar
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Leckage

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
Set LD 500 bestehend aus: 0601 0105

LD 500 Leckagesuchgerät mit Schalltrichter und integrierter Kamera, 0560 0105

NEU Z554 5000

0554 0106

0554 0104

0530 0104

0554 0009

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
Set LD 510 bestehend aus: 0601 0106

0560 0106

NEU Z554 5000

0554 0106

0554 0104

0530 0104

0554 0009

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0530 0105

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0530 0106

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0554 0103

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0530 0107

Zubehör
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Leckage

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0699 1510

0694 3561

0553 0501

Software

Weitere Sensoren / Zubehör zum Anschluss an das LD 500/510

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
CS Leak Reporter V2

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
CS Leak Reporter - Cloud solution
Basispaket: 

Vorteile: 

0554 0305

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
User-Lizenz - CS Cloud 0554 0306

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0560 3333

Kalibrierung LD 500/510
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Leckage

stehenden Gasen aus Leckagen in wicklung der bewährten Vorgängermodelle 

grierten Laserpointers, der als Zielpeilung 
dient, lässt sich das Leck genauer lokali

bar sind, bereits aus mehreren Metern 

Schalldichter Kopfhörer:

Schalltrichter LD 450

Anwendungen
Lecksuche an:

•
•

Lecksuchgerät LD 450

Das LD 450

Norm „Standard Test Method 
for leaks using Ultrasonic“

Kosten pro Jahr

Druck

Leckagegröße - Durchmesser (mm)

0,5 mm 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

7 bar

8 bar
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Leckage

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
Set LD 450 bestehend aus:

0554 0106

0554 0104

0530 0104

0554 0009

Schalltrichter 0530 0109

Zubehör nicht im Set enthalten:
0554 0103

TECHNISCHE DATEN LD 450
Arbeitsfrequenz:
Anschlüsse:

Ladegerätes

Laser:

Betriebsdauer: 10 h

Ladezeit:
Einsatztemperatur.:
Lagertemperatur.:

on des Schalltrichters wird die Benut

wird so positioniert, dass der Schall in 

Laserstrahl

LD 450
einen robusten schlagfesten Transportkoffer, in dem alle erforderlichen Komponenten 

Besondere Vorteile

• 

• 
Schalltrichter

• 

• 

• 

• 
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CS Basic

CS Network

CS Basic CS Network

Installation

Datenspeicher

Updates auf neue Releases kostenlos Ja Ja

Automatische Benachrichtigung über Upgrades Ja

Anzahl Arbeitsplatzlizenzen
Anzahl Messwerte

Datenübertragung
Ethernet 

Ethernet

Benutzerverwaltung Nein Ja

E-Mail bei Grenzwertüberschreitung Nein Ja

Speichern der Messdaten
Basic ausgelesen werden aller eingebundenen Geräte automatisch

www.cs-instruments.com
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Gemeinsame Funktionen:
Grafische Auswertung

Tabellarische Ansicht

Statistik

Verbrauchsauswertung

Datenexport nach MS-Excel® oder csv

Tarife

Mehrsprachigkeit

Alarm-Historie / Alarm Logbuch

Messortverwaltung

Optional Zusatzmodule:
Modul „Formel-Editor“
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Software



CS Basic

Datenauswertung bei der mobilen Messung:

4

3a

3b

2

1

1

2a

2b

3

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.

1
2

3a

3b
4 Messdaten auswerten und ausdrucken

1
2a

2b

3 Messdaten auswerten und ausdrucken
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Software



CS Basic

Verbrauchsauswertung

erstellt die Software eine Verbrauchsauswertung, 

Statistik

•

• Global Settings: Einheiten einstellen und 

•

•

•
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Software



CS Network

3

4

3a

2
1

Ethernet

1

2

3

3a per Tablett oder Smartphone

4

www.cs-instruments.com
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CS Network

• Hintergrundbild laden

• 

• 

• 

• 

• Einfaches Zoom in und Zoom out

• 

• 

Januar Februar November Dezember Summe

A1.2 
Verbrauch 
Halle 1 – 
A1b (m³)

Von (m³) 1.958.827 2.076.325 3.491.661 3.659.617

Bis (m³) 2.076.325 2.215.062 3.659.617 3.775.973
Verbrauch 
(m³)

117.498 138.737 167.956 116.356 1.817.146

Kosten (€) 2.232,46 2.636,00 3.191,16 2.210,76 34.525,774

Grafische Darstellung mit Zoomfunktion:

Ansicht: Aktuelle Messwerte

BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
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Besondere Vorteile:

•

•

• Einfache Bedienung

•

Anwendungsbeispiel: Anwendungsbeispiel:

TECHNISCHE DATEN DS 52
Abmessungen:

Anzeige:

Tastatur: 4 Tasten:

Sensoreingang:

Technik

Genauigkeit:

Bürde:
Sensorspeisung:
Spannungsversor-
gung:
(Option):
Ausgänge:

Alarmgrenzwerte:
Hysterese:

Betriebstemperatur:

Bedienmenü:
sperrbar

BESCHREIBUNG BESTELL-NR:
0500 0009

Optionen:
Z500 0001

Z500 0003

Z500 0004

Komplett-Sets:

bestehend aus:

DS 52 - 
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BESCHREIBUNG BESTELL-NR.
0694 3561

0553 0109

0553 0501

Preisgünstige Differenzdruck-Sonde zur Prüfung  
an Druckluftanlagen

TECHNISCHE DATEN
Messbereich:
max.  
Systemdruck:

10 bar

max. Überbelastbar-
keit beidseitig:

15 bar

max. einseitige 
Überlastbarkeit:

15 bar
10 bar

Berstdruck: 60 bar

Gesamtfehler:
Ausgang:
Spannungsversor-
gung:

Einsatztemperatur 
Umgebung:

Anschlüsse:

Elektrischer  
Anschluss:

Anforderung in der Praxis:

• 

• 
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Energiekosten

3

1. 0500 0009

2. 0694 3561

3.

DS 52 Set für stationäre Messung

1. 0560 0511

2. 0694 3561

3. 0553 0501

PI 500 Set für mobile Messung

1. 2. 3.

1. 2. 3.
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GESCHÄFTSSTELLE NORD
CS INSTRUMENTS GmbH & Co. KG
Gewerbehof 14

Deutschland

GESCHÄFTSSTELLE SÜD
CS INSTRUMENTS GmbH & Co. KG

Deutschland

Hauptsitz Deutschland

Tochterfirmen von CS INSTRUMENTS

Verkauf / Technik Auftragsabwicklung und Rekalibrierung

ÖSTERRREICH
CS INSTRUMENTS GmbH

NIEDERLAND
CS INSTRUMENTS BENELUX BV
Korhoenweg 15

Niederland

SCHWEIZ
CS INSTRUMENTS (Schweiz) GmbH

FRANKREICH
CS INSTRUMENTS
4, rue du docteur Heulin

ITALIEN
CS INSTRUMENTS Italia S.r.l.
Via Matteotti 66

SPANIEN
CS INSTRUMENTS, S.L.

Spanien

SÜD AFRIKA
CS INSTRUMENTS (Pty) Ltd.

USA
CS INSTRUMENT USA INC.

TÜRKEI

SCHWEDEN
CS INSTRUMENTS GmbH & Co. KG

471 93 Kållekärr
Schweden

CHINA
CS INSTRUMENTS (Shanghai) Co.;Ltd
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